
平成１９年度　リンのマスバランス（大野下水処理場）

反応槽 終沈 放流水
164,296 m3/day 172,103 m3/day 170,001 m3/day 167,523 m3/day

3.9 mg/L 4.5 mg/L 3.4 mg/L 0.32 mg/L

641 kg-P/day 767 kg-P/day 578 kg-P/day 54 kg-P/day

初沈汚泥
2,102 m3/day

※汚泥系総返流水
十八条より
1,434ｍ3/day
57kg-P/day

189 kg-P/day

RSSS

7,807 m3/day

16 mg/L
※１沈殿池汚泥
濃縮分離水

重力濃縮汚泥

126 kg-P/day 3,140 m3/day 396 m3/day 十八条より 余剰汚泥 2,478 m3/day

32 kg-P/day 214 kg-P/day 2,500 ｍ3/day 524 kg-P/day

210 kg-P/day

※２余剰濃縮分離水

※１,２,３より 4,374 m3/day

38 kg-P/day 余剰汚泥濃縮

604 m3/day

※３機械濃縮分離水 696 kg-P/day

293 m3/day

56 kg-P/day 機械濃縮

311 m3/day

640 kg-P/day

消化槽投入 707 m3/day

854 kg-P/day

初沈流入水

大野下水処理場は、十八条下水処理場の沈殿
池汚泥及び余剰汚泥を受け入れている。
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