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共通仮設費

大都市の特性を考慮した間接工事費の算出

適用地区および適用工種区分1）

適 用 地 区：東京(23区)、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市のうち、施工地域の区分

が市街地とする。

適用工種区分：鋼橋架設工事、舗装工事、電線共同溝工事、道路維持工事

とする。

大都市の特性を考慮した共通仮設費の補正は各工種区分に従って対象額ごとに

求めた共通仮設費率（率分）に下表の補正係数を乗じるものとする。

間接工事費 大都市の特性を考慮した補正係数

共通仮設費 １．５

なお、上記に該当しない場合は、現行積算基準の施工地域、工事場所を考慮し

た補正を行うものとする

現場管理費

大都市の特性を考慮した間接工事費の算出

適用地区および適用工種区分1）

適 用 地 区：東京(23区)、横浜市、川崎市、名古屋市、大阪市のうち、施工地域の区分

が市街地とする。

適用工種区分：鋼橋架設工事、舗装工事、電線共同溝工事、道路維持工事

とする。

大都市の特性を考慮した現場管理費の補正は各工種区分に従って対象額ごとに

求めた現場管理費率標準値に下表の補正係数を乗じるものとする。

間接工事費 大都市の特性を考慮した補正係数

現場管理費 １．２

なお、上記に該当しない場合は、現行積算基準の施工地域、工事場所を考慮し

た補正を行うものとする


