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（参考資料） 

 

プラグインハイブリッド自動車の特徴
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制御方式①：制御方式①： オール・エレクトリック・タイプの制御方式オール・エレクトリック・タイプの制御方式
（プラグイン走行時にモーターのみで走行）（プラグイン走行時にモーターのみで走行）

制御方式②：制御方式②： ブレンド・タイプの制御方式ブレンド・タイプの制御方式
（プラグイン走行時にモーターとエンジンを組み合わせて走行）（プラグイン走行時にモーターとエンジンを組み合わせて走行）
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外部充電による電気エネルギー
（及び燃料）を消費しながら走行

外部充電電力によらず、ガソリン
等の燃料を消費しながら走行

プラグイン燃費（km/Ｌ） ハイブリッド燃費（km/Ｌ）

プラグインハイブリッド燃費（km/L）
（代表燃費値）

          

カタログ等への燃費表示の例

充電電力使用時燃料消費率
(国土交通省審査値)

ハイブリッド燃料消費率
(国土交通省審査値)

27.0 km/ｌ

54.0 km/ｌ

EV走行換算距離 12.6 km

一充電消費電力量
(国土交通省審査値)

2.62 kWh/回

40.5 km/ｌ
プラグインハイブリッド燃料消費率

(国土交通省審査値)

（代表燃費値）

（ユーザー燃費の算出、エネルギ消費効率評価に必要な基本性能値）

（その他：年間目安電力使用量等の算出、プラグイン性能の比較評価に必要な諸元値）

充電電力使用時走行距離
(国土交通省審査値) 13.0 km

電力消費率
(国土交通省審査値) 4.95 km/kWh

    

現在試験中のプラグインハイブリッド車の概要 

写真提供：トヨタ自動車㈱ 


