
 

 

 
 

ＬＥＤ道路・トンネル照明灯に関する実証実験への参加者の公募要領 

 

応募様式 

 

記入例 

 
 



【様式－２－１（製品毎）】

【ＬＥＤ道路照明灯具製品】

項目 No 評価項目 適用基準 評価基準 回答欄
添付資料

（提出資料番号等を
併せて記入すること）

資料提出の必要性

1 耐振動性
振動数毎分５００～８00回、振幅 幅２～
３mmで5分間試験し異常がないこと

適　合
添付資料－1
試験成績書（耐振動性）

○

2
材質及び塗装・防錆
性能

器具は、アルミダイカスト又は同等以
上とし、塗装する場合は、さび止め処
理後上塗りとして合成樹脂系塗料を、
内外面１回塗り焼付け塗装と同等の防
錆機能を有すること
グローブは強化ガラス又は同等以上
の強度を有すること

適　合
試験成績書
添付資料－２　製品図
面

○

3 形状寸法
受圧面積　正面：0.14㎡、側面0.15㎡
以下
重量　16ｋｇ

受圧面積
正面：０．１２㎡
側面：０．１４㎡
質量：１５㎏

　
添付資料－２　製品図
面

○

4 ポール接合部
ポールとの取付部は、先端径φ60.5、
挿入長さ120ｍｍ

適　合
　
添付資料－２　製品図
面

○

5 器具取付方法

直線形及び曲線形照明用ポールに取
り付け可能な構造とし２つ以上の手段
（２本以上のボルト又は同等な強度を
持つ手段）で固定されていること

適　合
　
添付資料－２　製品図
面

○

6 落下防止構造
器具とポールはM6以上のボルト及び
ワイヤーで固定、接続される落下防止
構造となっていること

適　合
　
添付資料－２　製品図
面

○

7 合いマーク
ポールと正常な取付位置を示す合い
マークをポール挿入部近傍に設けるこ
と

適　合
　
添付資料－２　製品図
面

－

8
じんあい、固形物及
び水気の侵入に対す
る保護

じんあい、固形物及び水気の侵入に
対する保護に規定するＩＰ23以上とし、
固形物及び水気の侵入により有害な
影響を及ぼしてはならない。

適　合
添付資料－３試験成績
書（じんあい、固形物及
び水気の侵入特性）

○

9 点灯試験
電気通信
設備工事
共通仕様

電源電圧を定格の90～110％電圧に
変動させ異常がないこと

適　合
添付資料－４
試験成績書（点灯試験）

○

電気用品安全法（電安法）の直接接地

評価基準を超える場合は、No.12耐風性
能について提出すること。

道
路
照
明
と
し
て
の
基
本
的
規
定
事
項

ＬＥＤ道路照明灯具　基本規定事項

製品応募番号（１～３までのいずれか）：１製品名：アアア

適用タイプ（この製品で応募する適用タイプを全て記入すること）：ａ

備考

道路・
トンネル
照明器材
仕様書

 記 入 例 

10 雑音特性

電気用品安全法（電安法）の直接接地
法により器具から発生する雑音端子電
圧、及び器具から発生する雑音電力
が規定値を満たすこと
端子電圧526.5kHz～5MHz：56dB以下
　　　　　　　5MHz～30MHz：60dB以下
雑音電力　30MHz～300MHz：55dB以
下

適　合
添付資料－５
試験成績書（雑音特性）

○

11 ＰＳＥ認定

電源装置は電気用品安全法のＰＳ
Ｅの認定又は同等の品質を有する
こと

適　合 認定証明書 ○

12 耐風性能 JIL1003
（JIL1003-2009）照明ポール取付時
に、風速60ｍ／ｓに耐えること

適　合
添付資料ー６
ポール強度計算書

－

13
ＬＥＤモジュール用制
御装置

ＪＩＳＣ8153

ＪＩＳＣ8154に規定するＬＥＤモジュール
と組み合わせて動作させる直流250V
以下及び50Hz又は60Hzの交流1,000V
以下の電気制御装置の性能要求事項
を満足すること

適　合

添付資料－７　試験成
績書　　　　　　　　　（ＬＥ
Ｄモジュール用制御装
置性能）

○

14
一般照明用
LEDモジュール

ＪＩＳＣ8154
JISＣ8154で規定される一般照明用
LEDモジュールの安全要求事項を満
足すること

添付資料－８　試験成
績書（LEDモジュール特
性）

○

15
白色LED照明器具性
能要求事項

JIL5006

照明用白色LED又は照明用白色モ
ジュールを使用する一般照明器具の
基本的な性能要求事項で必要な項目
を満足すること

適　合
添付資料－９　試験成
績書（LED照明器具性
能）

○

16
照明用白色ダイオー
ド（LED）の測光方法

ＪＩＳＣ8152
照明用途の白色の発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）の単体及びモジュール等の測光
を行う場合はJISC8152に準拠する

JISC8152に準拠 ○

Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
の
基
本
規
定
事
項

電気用品
安全法

※資料提出の必要性の欄の記載の意味は次のとおりです。
◎：設計条件の規定値を満たしている確認と製品選定の審査に使用します。提出されない場合は欠格となります。
○：光学特性及び関連する規格・基準の適合性に関する基礎資料として活用するため出来る限りご提出ください。
－：参考資料として可能な範囲でご提出ください。

 記 入 例 



【様式－２－２（製品毎）】

【ＬＥＤ道路照明灯具製品】

項目 No 評価項目 適用基準 評価基準 回答欄

添付資料
（提出資料番号等を
併せて記入すること）

資料提出の必要性

1 設計寿命 ６万時間
添付資料－○○
試験成績書及び計算書

○

2 電源系統図 付図による。
添付資料－○○　電源
系統図

○

3 設計寿命 JIL5006 ６万時間
添付資料－○○
試験成績書及び計算書

◎

4
寿命を証明するため
のジャンクション温度
（Ｔｊ）

１２０　度 添付資料－○○ ◎

5
上記ジャンクション温
度で管理されたＬＥＤ
の寿命（ｈ）

６万時間
添付資料－○○
試験成績書及び計算書

◎

6
寿命証明用温度管
理データ
Tc（C点のｹｰｽ温度）

８０　度 添付資料－○○ ◎

7 発光色 白色であること 白色、５，５００ｋ 添付資料－○○ 光色を記載すること ○

8
平均演色

評価指数Ｒａ
65以上 70 添付資料－○○ ○

器
具

9 設計寿命 １０年 添付資料－○○　計算書等 ○

【様式－２－３（製品毎）】

Ｌ
Ｅ
Ｄ

器具の設計上で、器具の材質、塗装、使
用部品等の耐用年数等から期待される
設計寿命について、精算書又は考え方等
を添付して下さい

電源
装置

備考

適用タイプ（この製品で応募する適用タイプを全て記入すること）：ａ

製品名：アアア

ＬＥＤ道路照明灯具　構造・寿命

３項ＬＥＤの設計寿命を算定する根拠とし
て、ジャックション温度の規格、温度管
理、実測データ等について必要な計算
書、考え方等について記載して下さい。ま
た、加速度試験等で設計寿命を設定して
いる場合は､基準、考え方、根拠等の資
料を提出して下さい

ＬＥＤ道路照明灯具 エネルギ 関係

※資料提出の必要性の欄の記載の意味は次のとおりです。
◎：設計条件の規定値を満たしている確認と製品選定の審査に使用します。提出されない場合は欠格となります。
○：光学特性及び関連する規格・基準の適合性に関する基礎資料として活用するため出来る限りご提出ください。
－：参考資料として可能な範囲でご提出ください。

電源装置の設計上で使用部品等の耐用
年数等から期待される設計寿命につい
て、精算書又は考え方等を記載して下さ
い

製品応募番号（１～３までのいずれか）：１

 記 入 例 

【ＬＥＤ道路照明灯具製品】

項目 No 評価項目 適用基準 評価基準 回答欄
添付資料

（提出資料番号等を
併せて記入すること）

資料提出の必要性

1
入力電力（Ｗ）

（消費電力（Ｗ））
定格　２００Ｖの場合

150　Ｗ 添付資料－○○　試験成績書 初期照度補正無し ◎

2
皮相電力（ＶＡ）

定格
160　VA 添付資料－○○　試験成績書 ◎

3
ＤＣ出力（Ｗ）

定格
140　Ｗ 添付資料－○○　試験成績書 ○

4
電源効率（％）

定格
95% 添付資料－○○　試験成績書 ○

5
入力電力（Ｗ）

定格
135　Ｗ 添付資料－○○　試験成績書 －

6
発光効率
（ｌｍ／Ｗ）

120  ｌｍ／Ｗ 添付資料－○○　製作仕様書 LEDチップ ○

7 光度値 別紙のとおり
エクセルにてデータ提出
様式－２－３　光度値表

◎

8 定格光束 10,000  ｌｍ
添付資料－○○
計算資料

◎

総合
効率

9
総合効率
（ｌｍ／Ｗ）

65  ｌｍ／Ｗ 添付資料－○○　試験成績書 ◎定格光束（ｌｍ）／入力電力（Ｗ）

器具

※資料提出の必要性の欄の記載の意味は次のとおりです。
◎：設計条件の規定値を満たしている確認と製品選定の審査に使用します。提出されない場合は欠格となります。
○：光学特性及び関連する規格・基準の適合性に関する基礎資料として活用するため出来る限りご提出ください。
－：参考資料として可能な範囲でご提出ください。

ＬＥＤ

ＤＣ出力（Ｗ）／入力電力（Ｗ）

ＬＥＤのみに対する入力電力
（初期照度補正機能、ケーブルロス等で
消費される電力は除く）

電
源
装
置

水平角0～360°、鉛直角度0～90°の光
度値を５°ごとに測定すること。

光度値より算出

備考

適用タイプ（この製品で応募する適用タイプを全て記入すること）：ａ

ＬＥＤ道路照明灯具　エネルギー関係

製品名：アアア 製品応募番号（１～３までのいずれか）：１

 記 入 例 



【様式－２－４（参考資料）】

【ＬＥＤ道路照明灯具製品】

項目 No 評価項目 適用基準 評価基準 回答欄
添付資料

（提出資料番号等を
併せて記入すること）

資料提出の必要性

初期照度補正機能 別紙のとおり 添付資料－○○ －

消費電力（W）
初期照度補正
定格　初期値

100　Ｗ
添付資料－○○
試験成績書等

－

消費電力（W）
初期照度補正

定格　寿命限界時
150　Ｗ

添付資料－○○
試験成績書等

－

消費電力（Ｗ）
初期照度補正　平均

値
定格　２００Ｖの場合

125　Ｗ
添付資料－○○
試験成績書等

－

2 調光制御機能 別紙のとおり 添付資料－○○ －

3 運用管理機能 別紙のとおり 添付資料－○○ －

付
加
機
能
項
目

適用タイプ（この製品で応募する適用タイプを全て記入すること）：ａ

ＬＥＤ道路照明灯具　付加機能等

製品名：アアア 製品応募番号（１～３までのいずれか）：１

備考

機能の有無：
初期照度補正の方式：
初期照度補正機能の想定補正曲線（補
正量の経年変化）による入力電力値の低
減、ＬＥＤ駆動電流低減に伴う期待寿命
の延長に関する資料を添付する

1

機能の有無：
調光制御方式：
制御方式、制御機能･範囲で調光を想定
した場合の入力電力値の低減、ＬＥＤ駆
動電流低減に伴う期待寿命の延長に関
する資料を添付する

機能の有無：
機能の概要
ＬＥＤ照明灯具の累積点灯時間、ＬＥＤユ
ニット異常（ＬＥＤ電流異常、ユニット異常）
等を記録、表示（、伝送）等の機能

 記 入 例 

4 ユニット交換機能 別紙のとおり 添付資料－○○ －

5 自動点滅器 別紙のとおり 添付資料－○○ －

6 その他付加機能 別紙のとおり 添付資料－○○ －

機能の有無：
機能の概要：
ＬＥＤ道路照明器具として、機能･性能及
び持管理上優位となる付加機能があれ
ば記載する

※資料提出の必要性の欄の記載の意味は次のとおりです。
◎：設計条件の規定値を満たしている確認と製品選定の審査に使用します。提出されない場合は欠格となります。
○：光学特性及び関連する規格・基準の適合性に関する基礎資料として活用するため出来る限りご提出ください。
－：参考資料として可能な範囲でご提出ください。

機能の有無：
ユニット分割の概要
ＬＥＤモジュール／ユニット、電源部等の
障害、劣化が発生した場合に、モジュー
ル／ユニット単位で容易に交換する事が
出来る機能。

ＬＥＤ照明器具の点灯制御を行う
ＬＥＤ照明器具の制御機能の一部として
組み込む事が、コスト的、機能的に優位
な場合に付加機能として取り入れる

 記 入 例 



【様式－２－５（製品毎必須）】

【ＬＥＤ道路照明灯具製品】（材料費）

項目 No 評価項目 適用基準 評価基準 回答欄
添付資料

（提出資料番号等を
併せて記入すること）

資料提出の必要性

1 灯具価格 205,000円 ◎

2
（灯具価格の内訳）
ＬＥＤ価格

100,000円 ○

3
（灯具価格の内訳）
器具価格

70,000円 ○

4
（灯具価格の内訳）
電源装置価格

35,000円 ○

経
済
性

適用タイプ（この製品で応募する適用タイプを全て記入すること）：ａ

製品名：アアア 製品応募番号（１～３までのいずれか）：１

条件：材料費
※生産台数５０台として算出のこと

条件：材料費
※生産台数５０台として算出のこと

条件：材料費
※生産台数５０台として算出のこと

※資料提出の必要性の欄の記載の意味は次のとおりです。
◎：設計条件の規定値を満たしている確認と製品選定の審査に使用します。提出されない場合は欠格となります。
○：光学特性及び関連する規格・基準の適合性に関する基礎資料として活用するため出来る限りご提出ください。
－：参考資料として可能な範囲でご提出ください。

条件：材料費
※生産台数５０台として算出のこと
番号２～４の価格の合計金額を記載する
こと

備考

※）材料費とは、国土交通省土木工事標
準積算基準書（電気通信編）（発行：（財）
建設物価調査会）における材料費の意味
であり、その価格は原則として、入札時に
おける市場価格とするものとし、消費税相
当分は含まないものとする。設計書に計
上する材料の単位あたりの価格を設計単
価といい、設計単価は、物価資料等を参
考とし、買入価格、買入れに要する費用
及び購入場所から施工現場までの運賃
の合計額とするものとする。

ＬＥＤ道路照明灯具　経済性
 記 入 例 

【ＬＥＤ道路照明灯具製品】（機器単体費） ※機器単体費の価格設定が可能な場合に記載して下さい。 【様式－２－５（参考資料）】

項目 No 評価項目 適用基準 評価基準 回答欄
添付資料

（提出資料番号等を
併せて記入すること）

資料提出の必要性

1 灯具価格 300,000円 －

2
（灯具価格の内訳）
ＬＥＤ価格

150,000円 －

3
（灯具価格の内訳）
器具価格

100,000円 －

4
（灯具価格の内訳）
電源装置価格

50,000円 －

※資料提出の必要性の欄の記載の意味は次のとおりです。
◎：設計条件の規定値を満たしている確認と製品選定の審査に使用します。提出されない場合は欠格となります。
○：光学特性及び関連する規格・基準の適合性に関する基礎資料として活用するため出来る限りご提出ください。
－：参考資料として可能な範囲でご提出ください。

経
済
性

製品応募番号（１～３までのいずれか）：１

適用タイプ（この製品で応募する適用タイプを全て記入すること）：ａ

製品名：アアア

条件：機器単体費
※生産台数５０台として算出のこと

条件：機器単体費
※生産台数５０台として算出のこと

※）機器単体費とは、国土交通省土木工
事標準積算基準書（電気通信編）（発行：
（財）建設物価調査会）における機器単体
費の意味であり、工場で製作された標準
的な製品で現場での加工を必要としない
ものである。

備考

条件：機器単体費
※生産台数５０台として算出のこと
番号２～４の価格の合計金額を記載する
こと

条件：機器単体費
※生産台数５０台として算出のこと

 記 入 例 



【様式－３（適用タイプ毎）】

【ＬＥＤ道路照明灯具製品】

項目 No 評価項目 適用基準 評価基準 回答欄
添付資料

（提出資料番号等を
併せて記入すること）

備考
資料提出
の必要性

1 照明率 0.3
添付資料－○○
照明率表参照
（－○～＋○）

当該タイプにおける照明
率を記載すること

◎

2 計算ソフト名称 keisan001  書類 ○

3 平均路面輝度 1.0ｃｄ/㎡
添付資料－○○

計算書
光束法による計算値を
添付すること

◎

4 総合均斉度 0.4
添付資料－○○

計算書
逐点法による計算値を
添付すること

◎

5
車線軸均斉度
（走行車線）

0.5
添付資料－○○

計算書
逐点法による計算値を
添付すること

◎

6
車線軸均斉度
（追越車線１）

0.5
添付資料－○○

計算書
逐点法による計算値を
添付すること

◎

7
車線軸均斉度
（追越車線２）

0.5
添付資料－○○

計算書
逐点法による計算値を
添付すること

◎

8
相対閾値増加
（走行車線）

6%
添付資料－○○

計算書
逐点法による計算値を
添付すること

◎

9
相対閾値増加
（追越車線１）

7%
添付資料－○○

計算書
逐点法による計算値を
添付すること

◎

10
相対閾値増加
（追越車線２）

8%
添付資料－○○

計算書
逐点法による計算値を
添付すること

◎

11 最大灯具間隔 42m
添付資料－○○

計算書
逐点法による計算値を
添付すること

◎

12 歩道平均路面照度 6 lx
添付資料－○○

計算書
歩道有りの場合 ◎

13 歩道照度均斉度 0.3
添付資料－○○

計算書
歩道有りの場合 ◎

14 平均路面照度 －
添付資料－○○

計算書
光束法による計算値を
添付すること

◎

15 照度均斉度 －
添付資料－○○

計算書
逐点法による計算値を
添付すること

◎

ＬＥＤ道路照明灯具の箇所別提出資料

道路照明施設設置基準・同解説7-2照明設
計
電気通信施設設計要領・同解説（電気編）
4.2.6照明設計

製品名：アアア

道路
（交差点）

製品応募番号（１～３までのいずれか）：１

適用タイプ：ａ

道路照明施設設置基準・同解説7-2照明設
計
電気通信施設設計要領・同解説（電気編）
4.2.6照明設計

道路
（連続）

公募要領における「４．公募する
製品の適用タイプ及び設計条件」
による

公募要領における「４．公募する
製品の適用タイプ及び設計条件」
による

 記 入 例 

計算書 添付すること

16 平均路面照度 －
添付資料－○○

計算書
光束法による計算値を
添付すること

◎

17 平均鉛直面照度 －
添付資料－○○

計算書
逐点法による計算値を
添付すること

◎

※．全ての光学特性の値は、周囲温度２５℃の時に得られた値とする

【ＬＥＤ道路照明灯具製品】

項目 No
添付資料

（提出資料番号等を
併せて記入すること）

資料提出
の必要性

1
正弦等光度曲線
付図－１

◎

2
輝度分布図
付図－２

◎

3
照度分布図
添付資料－○○

◎

4

照度分布図
付図－２
（局部照明の記入例は、
付図－３のとおり）

◎

5
照明率表
添付資料－○○

◎

6
照明率曲線
添付資料－○○

◎

※資料提出の必要性の欄の記載の意味は次のとおりです。
◎：設計条件の規定値を満たしている確認と製品選定の審査に使用します。提出されない場合は欠格となります。
○：光学特性及び関連する規格・基準の適合性に関する基礎資料として活用するため出来る限りご提出ください。
－：参考資料として可能な範囲でご提出ください。

様式－３
付図－３参照

製品応募番号（１～３までのいずれか）：１

適用タイプ：ａ

製品名：アアア

光学特性

様式－３
付図－１参照

様式－３
付図－２参照

応募する適用タイプの条件（幅員構成、灯具配置等）にあわせ、連続照明の1スパン部を作成

道路照明施設設置基準・同解説7-2照明設
計
電気通信施設設計要領・同解説（電気編）
4.2.6照明設計

※資料提出の必要性の欄の記載の意味は次のとおりです。
◎：設計条件の規定値を満たしている確認と製品選定の審査に使用します。提出されない場合は欠格となります。
○：光学特性及び関連する規格・基準の適合性に関する基礎資料として活用するため出来る限りご提出ください。
－：参考資料として可能な範囲でご提出ください。

道路
（横断歩道）

応募する適用タイプの条件（幅員構成、灯具配置等）にあわせて作成

照明率
特性図

0.01刻み
光度値表から器具前面（車道側）３Ｗ／Ｈ～器具背面（歩道側）２Ｗ／Ｈ間の照明率データ

光度値表から器具前面（車道側）３Ｗ／Ｈ～器具背面（歩道側）２Ｗ／Ｈ間の照明率データ

右記に示す範囲での
単体照度分布図作成

公募要領における「４．公募する
製品の適用タイプ及び設計条件」
による

提出条件 備考

横 42m以上 

前 42m以上 

後 10m 

照明灯 

設置位置 

 記 入 例 

横 42m以上 

前 42m以上 

後 10m 

照明灯 

設置位置 

 記 入 例 



様式－３　付図－１

正弦等光度曲線の表記例



様式－３　付図－２

タイプａ，ｂ，ｆ，ｇ　連続照明における輝度分布（車道部）と照度分布（歩道部）の記入例

タイプａ，ｂ，ｆ，ｇ　連続照明における照度分布（車道部）と照度分布（歩道部）の記入例

観測 

位置 
 

観測 

位置 
 

照明範囲 車道部（3.5m×2車線） 
平均照度 15.1lx 
均斉度（最小/平均） 0.41 

平均照度および範囲 



様式－３　付図－３

タイプｍ、ｎ、ｏ　十字路（2車線×２車線） における照度分布の記入事例


