
平成２３年２月３日

少数台数のリコール届出の公表について （平成２３年１月分）

リコール対象が少数である１００台未満の届出について、平成２３年１月は７件の届出がありまし
たので、公表します。

１．届出者：株式会社タダノ

届出月日 届出番号 車名、型式、通称名等 対象台数 製 作 期 間

１月 ６日 外1729 車 名：ＦＡＵＮ ７３ 平成１８年 ３月２４日～
型 式：不明 平成２２年 ９月２９日
通称名：ＡＴＦ１６０Ｇ－５ 他

不具合の部位等 ①車軸が５軸あるクレーン用台車のステアリング装置において、後軸ステア
リングの操舵を制御する４連ソレノイドバルブ及び５軸ソレノイドバルブにお
ける防水対策が不十分であるため、雨水が浸入し錆びて腐食するものがある。
そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該バルブが作動しなくなり、
複数ある後軸の一部のステアリングの操舵が固定され、最小回転半径が１２ｍ
を超えるおそれがある。

②車軸が６軸あるクレーン用台車のステアリング装置において、後軸ステア
リングの操舵を制御する４連ソレノイドバルブにおける防水対策が不十分であ
るため、雨水が浸入し錆びて腐食するものがある。そのため、そのままの状態
で使用を続けると、当該バルブが作動しなくなり、複数ある後軸の一部のステ
アリングの操舵が固定され、最小回転半径が１２ｍを超えるおそれがある。

２．届出者：極東開発工業株式会社

届出月日 届出番号 車名、型式、通称名等 対象台数 製 作 期 間

１月１１日 2684 車 名：極東 ７４ 平成１２年 ９月 ９日～
型 式：KL20-17AS1 他 平成１９年１０月３１日
通称名：石油運搬ﾀﾝｸｾﾐﾄﾚｰﾗ

不具合の部位等 １軸２０ｋＬ石油運搬用アルミタンクセミトレーラにおいて、スプリングハ
ンガ取付部の耐久性が不足しているため、走行時及び制動時の荷重の繰返しに
より、ボギーフレームに亀裂が発生するものがある。

３．届出者：極東開発工業株式会社

届出月日 届出番号 車名、型式、通称名等 対象台数 製 作 期 間

１月１１日 2685 車 名：極東 ３１ 平成１８年１１月１０日～
型 式：KA2465 他 平成１９年 ４月 ６日
通称名：粉粒体運搬セミトレーラ

不具合の部位等 粉粒体運搬セミトレーラのスプリングハンガを取り付けているプレートと内
輪タイヤの隙間寸法が不適切なため、段差乗り上げ時などに当該プレートが内
側タイヤのサイドウォールに接触し、タイヤを損傷させるおそれがある。

４．届出者：コマツユーティリティ株式会社

届出月日 届出番号 車名、型式、通称名等 対象台数 製 作 期 間

１月１４日 2688 車 名：小松 他 ８７ 平成１７年 １月２６日～
型 式：SM225 他 平成２２年 ６月２２日
通称名：－ 他

不具合の部位等 制動装置において、ブレーキパイプの取り回しが不適切なため、オプション
装着のアタッチメントを作動させるためのコントロールバルブとブレーキパイ
プが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行
中の振動により当該パイプが損傷し、ブレーキ液が漏れ、最悪の場合、ブレー
キが利かなくなるおそれがある。



５．届出者：三菱ふそうトラック・バス株式会社

届出月日 届出番号 車名、型式、通称名等 対象台数 製 作 期 間

１月２７日 2697 車 名：三菱 ３ 平成２２年 ７月２３日～
型 式：LDG-FV50VF 改 平成２２年 ９月 １日
通称名：ふそう

不具合の部位等 エアタンクを移設した車両において、プロペラシャフトとプロテクタ（プロ
ペラシャフトサポートブラケット）との隙間が不適切なため、リヤサスペンシ
ョンが縮んだ際に干渉する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続
けると、プロペラシャフトが破損し、最悪の場合、走行不能に至るおそれがあ
る。

６．届出者：日野自動車株式会社

届出月日 届出番号 車名、型式、通称名等 対象台数 製 作 期 間

１月２８日 2699 車 名：日野 ３８ 平成２２年 ７月 ８日～
型 式：BDG-FD7JEWA 改 他 平成２２年１０月１９日
通称名：日野 レンジャー

不具合の部位等 中型消防自動車用原動機において、内部ギヤの洗浄が不適切なため、異物が
ギヤシャフトのブッシュに入り込んだものがある。そのため、消防用設備を駆
動すると当該ブッシュが焼付くものがあり、最悪の場合、エンストし再始動不
能になるおそれがある。

７．届出者：ＵＤトラックス株式会社

届出月日 届出番号 車名、型式、通称名等 対象台数 製 作 期 間

１月２８日 2700 車 名：ＵＤトラックス １
型 式：BDG-MK36C 改 平成２２年１０月１３日
通称名：コンドル

不具合の部位等 中型消防自動車用原動機において、内部ギヤの洗浄が不適切なため、異物が
ギヤシャフトのブッシュに入り込んだものがある。そのため、消防用設備を駆
動すると当該ブッシュが焼付くものがあり、最悪の場合、エンストし再始動不
能になるおそれがある。

【参考】平成２３年１月のリコール届出総件数

内 訳

対象台数 100 台以上 対象台数 100 台未満

国産車 １５件 ９件 ６件

輸入車 ３件 ２件 １件

計 １８件 １１件 ７件


