
機　　械　　名 会　　社　　名 分　　　　類 型　　　式
機械重量
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定格出力
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（原動機）
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黒煙浄化装
置　　　　認
定　番　号

黒煙浄化装置
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黒煙低減
の方式

適用

発動発電機 (株)やまびこ ディーゼルエンジン駆動 DGM450MK-P 1.16 定格容量(kVA) 45 45.6 一般用 3 - 277 3-61 D3800-DI-T-K3B - - - 第3次基準値

発動発電機 北越工業（株） ディーゼルエンジン駆動 SＤG300S-7B1 4.53 定格容量(kVA) 300 259 一般用 3 - 278 3-32 SAA6D125E-5-B - - - 第3次基準値

空気圧縮機 (株)小松製作所 可搬式　スクリュー　エンジン掛 EC15SSB-7 0.355 吐出量(ｍ３/min) 1.56 12.5 一般用 3 - 279 3-2 D722-K3A - - - 第3次基準値

空気圧縮機 (株)小松製作所 可搬式　スクリュー　エンジン掛 EC20SSB-7 0.49 吐出量(ｍ３/min) 2.0 16.2 一般用 3 - 280 3-6 D905-K3A - - - 第3次基準値

発動発電機 (株)小松製作所 ディーゼルエンジン駆動 EG13BS-7 0.503 定格容量(kVA) 13 12.4 一般用 3 - 281 3-23 D1403-K3A - - - 第3次基準値

発動発電機 (株)小松製作所 ディーゼルエンジン駆動 EG15BS-7 0.516 定格容量(kVA) 15 14.7 一般用 3 - 282 3-24 D1703-K3A - - - 第3次基準値

発動発電機 (株)小松製作所 ディーゼルエンジン駆動 EG25BS-5 0.615 定格容量(kVA) 25 23.7 一般用 3 - 283 3-39 V2403-K3A - - - 第3次基準値

電気溶接機 (株)小松製作所 ディーゼルエンジン駆動 KW300D 0.379 定格容量（kVA）,定格電流（Ａ） 11.4 , 280 14.5 一般用 3 - 284 3-60 3-3TNM68G - - - 第3次基準値

発動発電機 デンヨー(株) ディーゼルエンジン駆動 DCA-25USI3 0.66 定格容量(kVA) 25 22.9 一般用 3 - 285 3-55 BV-4LE2 - - - 第3次基準値

発動発電機 デンヨー(株) ディーゼルエンジン駆動 DCA-220LSI 3.43 定格容量(kVA) 220 230 一般用 3 - 286 3-30 BH-6UZ1X - - - 第3次基準値

油圧パワーユニット (株)ワイビーエム YE-18A 0.55 吐出量ｌ/min,圧力MPa 50 , 19.0 17.7 一般用 3 - 287 3-28 S3L2-EDL2M - - - 第3次基準値

クローラクレーン 日立建機(株) 油圧伸縮ジブ型 TX40UR-3 4 吊上能力(ｔ吊) 2.9 16.5 一般用 3 - 288 3-28 S3L2-EDL2M - - - 第3次基準値

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾐﾆﾎｳ) キャタピラージャパン(株) クローラ型 020CR 1.98 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.049 , 0.07 14 一般用 3 - 289 3-4 D1105-K3A - - - 第3次基準値

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾐﾆﾎｳ) キャタピラージャパン(株) クローラ型 020SR 1.99 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.041 , 0.06 14 一般用 3 - 290 3-4 D1105-K3A - - - 第3次基準値

ボーリングマシン (株)ワイビーエム ﾛｰﾀﾘﾊﾞｲﾌﾞﾚｰｼｮﾝ式･ｸﾛｰﾗ型 ECO-5V 3.9 kW級 14 14 一般用 3 - 291 3-21 S773L-C - - - 第3次基準値

ドリルジャンボ 古河ロックドリル(株) ホイール式 JTH3200R-Ⅲ 44 ブーム，ドリフタ（kg級） 3 , 170 119.3 ﾄﾝﾈﾙ用 3 - 292 GS-428 QSB4.5-3B 3-17 DCF4 
ｾﾗﾐｯｸﾊﾆｶﾑ触
媒付ﾌｨﾙﾀ

第3次基準値

認　定　番　号 会　社　名 適用

３－６３ (株)クボタ 第3次基準値

原動機の名称及び型式

V3800-DI-TＩ-K3Ａ

（別表１）第３次排出ガス対策型建設機械指定一覧表

諸　　　　　　　　元 指定番号

      注）この度の指定で、第３次排出ガス対策型建設機械の新たな機種としてドリルジャンボが追加になります。

（別表２）　第３次排出ガス対策型原動機認定一覧表


