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1．改善措置の内容 

1-1． 対象車の型式及び車台番号 

P-FTR12FA 改（FTR12FA-3600256～FTR12FA-3600472 41 台） 

1-1-(1） 改善措置の内容 

防塵カバーの一部を取り除き、取り除いた部分で防塵カバーが必要な箇所にステン

レス製の防塵カバーを取り付ける。 

改善前                改善後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
は既存部品を取り除き、対策品に交換するものを示す。（以下同じ） 

清掃車の作業用エンジン室への塵埃の巻

き上げを防止するための防塵カバーにお

いて、清掃作業中に防塵カバー上に土砂等

が堆積し、堆積物の重さで防塵カバー取り

付け部分が破損する場合がある。そのた

め、そのままの状態で使用を続けると、防

塵カバーとその付近に配置されている走

行用排気管が接触し、最悪の場合、防塵カ

バーが発火し火災に至るおそれがある。 

防塵カバーの中央

部から右側を切断

除去する 

走行用排気管
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（ｽﾃﾝﾚｽ製） 
走行用排気管 
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走行用排気管 

車両 

前方 

は既存部品の改修状況を示す。 は風の流れを示す。 



 

1-2.  対象車の型式及び車台番号 

U-FTR32FB 改（FTR32FB-3000010～FTR32FB-3000045 21 台） 

1-2-(1） 改善措置の内容 

防塵カバー（樹脂製）の一部を取り除く。取り除いた部分で防塵カバーが必要な箇

所にステンレス製の防塵カバーを取り付ける。 

また、防塵カバーの除去により作業用エンジン燃料配管の固定ができなくなるので、

既存の燃料配管を取り除き、配索を変更した燃料配管を取り付ける。 

改善前                改善後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3． 対象車の型式及び車台番号  

U-FTR32FB 改 （FTR32FB-3000046～FTR32FB-3000647 239 台） 

KC-FTR33F2 改（FTR33F2-3000002～FTR33F2-7000032 121 台） 

1-3-(1) 改善措置の内容 

防塵カバー（樹脂製）の一部を取り除く。 

また、防塵カバーの除去により作業用エンジン燃料配管の固定ができなくなるので、

既存の燃料配管を取り除き、配索を変更した燃料配管を取り付ける。 

改善前                改善後 
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