
改善箇所説明図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

識別：ＤＣ－ＤＣコンバータ・ブラケット部の取り付けボルトに黄ペンを塗布する。 

基 準 不 適 合 発 生 箇 所 

改善の内容 
全車両、ＤＣ－ＤＣコンバータを対策品に交換する。加えて交換時にハーネスを傷付け

ないよう、ハーネスにプロテクターを追加する。なお、当初、対策品の不足が見込まれ

るため、車両によっては暫定でＤＣ－ＤＣコンバータに電流が流れないようにショート

カットを追加するとともに、エンジン制御プログラムを書き換える。当該車両において

は、対策品の準備が出来次第、ＤＣ－ＤＣコンバータを対策品と交換、ハーネスにプロ

テクターを追加するとともに、エンジン制御プログラムを書き換える。 

ＤＣ－ＤＣコンバータの製造工程において、電子基板上のコンデンサに亀裂が入っている

ものがあり、当該コンデンサがショートする可能性がある。そのため、ＤＣ－ＤＣコンバ

ータが溶損し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。 

注)      は、交換する部品を示す。 

ＤＣ－ＤＣコンバータ 


