
（別表１）排出ガス対策型建設機械

機　　械　　名 会　　社　　名 分　　　　類 型　　　式
機械重量

(t)
定格出力

(kW)
使用区分

原動機
認定番号

原動機型式
黒煙浄化装置
認　定　番　号

黒煙浄化装置
型　　　　　　式

黒煙低減の方式 適用

発動発電機 デンヨー(株) ディーゼルエンジン駆動 DCA-25USIE 0.71 定格容量(kVA) 25 22.9 一般用 3 - 453 3-55 BV-4LE2 - - なし 第3次基準値

発動発電機 デンヨー(株) ディーゼルエンジン駆動 DCA-220LSIE 3.71 定格容量(kVA) 220 230 一般用 3 - 454 3-30 BH-6UZ1X - - なし 第3次基準値

電気溶接機 デンヨー(株) ディーゼルエンジン付 DAT-300LSE 0.354 定格電流(Ａ) 250 12.1 一般用 3 - 455 3-2 D722-K3A - - なし 第3次基準値

電気溶接機 デンヨー(株) ディーゼルエンジン付 DLW-400LSWE 0.5 定格電流(Ａ) 390 20.7 一般用 3 - 456 3-35 D1105-K3B - - なし 第3次基準値

全回転型オールケーシング掘
削機(硬質地盤用)

三和機工(株) 据置式 SRD-2000HⅡ-YS 49.0 最大掘削径(㎜) 2000 261 一般用 3 - 457
eIRL*97/68H
A*2004/26*0

061*15
C11 - - なし 第3次基準値

諸　　　　　　　　元 指定番号
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