
（別表１）排出ガス対策型建設機械

機　　械　　名 会　　社　　名 分　　　　類 型　　　式
機械重量

(t)
定格出力

(kW)
使用区分

原動機
認定番号

原動機型式
黒煙浄化装置
認　定　番　号

黒煙浄化装置
型　　　　　　式

黒煙低減の方式 適用

電気溶接機 デンヨー（株） ディーゼルエンジン付 DAT-300RSE 0.354 定格電流(Ａ) 250 12.1 一般用 3 - 467 3-2 D722-K3A - - なし 第3次基準値

バイブロハンマ(単体) （株）メック・エンタープライズ 油圧式･可変超高周波型
30HFV-S（油圧ユニット
650CO）

15.227 最大起振力(kN) 1569 403 一般用 3 - 468

eIRL*97/6
8HA*2004/
26*0069*1

7

C15 - - なし 第3次基準値

コンクリートポンプ （株）シンテック SP-55EⅡ 3.9 圧送能力（m3/h） 6～55 92.8 一般用 3 - 469 GS-512 PKXL04.4NJ1 - - なし 第3次基準値

発動発電機 （株）小松製作所 ディーゼルエンジン駆動 EG100BS-1 1.77 定格容量(kVA) 100 113.6 一般用 3 - 470 3-29 BI-4HK1X - - なし 第3次基準値

発動発電機 （株）やまびこ ディーゼルエンジン駆動 DGM1000MI-P 2.15 定格容量(kVA) 100 129.0 一般用 3 - 471 3-29 BI-4HK1X - - なし 第3次基準値

ボーリングマシン （株）ワイビーエム ロータリーバイブレーション式・クローラ型 ECO-1VⅢ-CF 2.65 kW級 11 11 一般用 3 - 472 3-10 3TNV70 - - なし 第3次基準値

ボーリングマシン （株）ワイビーエム 油圧式・クローラ型 CRS-12-2 1.7 kW級 9.2 9.2 一般用 3 - 473 3-10 3TNV70 - - なし 第3次基準値

小型バックホウ コベルコ建機（株） クローラ型 SK35SR-6 3.68 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.07 ， 0.11 17.1 一般用 3 - 474 3-19 3-3TNV82A - - なし 第3次基準値

諸　　　　　　　　元 指定番号
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