
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      識別：ID プレートに黄色のシールを貼付する。 

注：     は点検結果により追加する部品、     は点検結果により交換する部品を示す。 

        

軸受け部 

外気導入口 

エアコンの外気導入口の構造が不適切なため、雨水がブロアファンモータ部に浸入し、当該モータ

の軸受け部が錆びて固着するものがある。そのため、ブロアファンモータが停止してデフロスタが作

動しなくなる。また、マニュアルエアコン仕様車においては、ブロアファンモータの回転を制御する

抵抗ユニット内の温度ヒューズの仕様が不適切なため溶断せず、最悪の場合、抵抗が過熱して火災に

至るおそれがある。 

改善の内容 

 全車両、外気導入口のカバーとブロアファンモータを点検し、カバーが装着されていないものはカ

バーを追加する。また、ブロアファンモータに錆が発生しているものはブロアファンモータを新品に

交換する。なお、マニュアルエアコン仕様車は、ブロアファンモータの回転を制御する抵抗ユニット

を点検し、対策品が装着されていないものは対策品に交換する。 

改善箇所説明図  

基準不適合発生箇所 断面図Ａ－Ａ 
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