
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善の内容 

①全車両、

品に交換

②全車両、

品に交換

注：図中

図中

 

識別：助手席

①過給機付

高負荷域

熱疲労に

②過給機付

キングを

使用を続

改

、エンジンE

換する。また

、エンジンE

換する。また

の     

の     

席ドアロワー

付車のエンジ

域で走行する

により排気マ

付車のエンジ

を誤検知し、

続けると熱疲

エンジ

改 善 

ECUの燃料噴

た、全車両、

ECUのノッキ

た、全車両、

   内は、

   内は、

ーヒンジのド

ジンECUの制

ると排気ガス

マニホールド

ジンECUの制

点火時期が

疲労により排

ジン ECU 

箇 所

噴射量制御プ

排気マニホ

キング制御プ

排気マニホ

、プログラム

交換する部

ドア側取付け

制御プログラ

ス温度が著し

ドに亀裂が生

御プログラ

が遅れ、排気

排気マニホー

所 説

プログラムを

ホールドを新

プログラムを

ホールドを新

ムを書き替え

部品を示す。

けボルト（上

ムにおいて

しく高くなる

生じ、排気ガ

ムにおいて、

気ガス温度が

ールドに亀裂

明 図

対策仕様に書

新品に交換す

対策仕様に書

新品に交換す

え、または交

 

上側）の頭部

、燃料噴射

ることがある

ガス漏れに至

、ノッキング

著しく高く

裂が生じ、排

図 ①、

書き替え、ま

する。 

書き替え、ま

する。 

交換する部品

に白または黄

量の設定が

。そのため、

るおそれが

グの制御デー

なることがあ

排気ガス漏れ

基

排

② 

またはエンジ

またはエンジ

品を示す。 

黄色ペイン

不適切なた

、そのまま使

ある。 

ータが不適切

ある。そのた

に至るおそれ

基準不適合発

排気マニホー

ジンECUを対

ジンECUを対

トを塗布する

め、中高回転

使用を続ける

切なため、ノ

ため、そのま

れがある。

発生箇所

ールド 

対策

対策

る｡ 

転･

ると

ノッ

まま


