
 改善箇所説明図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料装置において、燃料ホースの組付け指示が不適切な

ため、燃料ホースが車体若しくは蒸発ガスホースと接触

しているものがある。そのため、走行時の振動によりホ

ースが損傷し、燃料が漏れ、漏れて気化した燃料がパー

ジバルブ電気コネクタ等で着火し、最悪の場合、火災に

至るおそれがある。 

基準不適合発生箇所  
 

改善の内容 

全車両、燃料ホースを点検し、損傷、接触痕が有る場合には、振動防止カバー付の燃料ホースと新品の燃料蒸発ガスホース

を交換し、燃料ホースを固定するクリップを追加する。また、振動防止カバー付の燃料ホースが取り付けられていない場合

には、振動防止カバー付の燃料ホースと新品の燃料蒸発ガスホースを交換し、燃料ホースを固定するクリップを追加する。 

 
注：          は追加部品および交換部品を示す。 

燃料ホース 

干渉して損傷する部位 

 

電気コネクタ 

固定クリップ 
【改善対策後】 

振動防止カバー 
装着部位(赤) 

燃料蒸発ガスホース 


