
①テールゲートオープンステー取付用ボールスタッド 

 
 

 

  テールゲートオープンステーにおいて、ボールスタッドを取付けるテールゲートヒンジの締結座

面穴径及び、ボールスタッドの締結座面径の指示が不適切なため、テールゲート開閉操作を繰返し

行うと締結座面が座屈するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ボールスタッ

ドが緩み、最悪の場合、ボールスタッドが折損しテールゲートが突然降下するおそれがある。 

改 善 箇 所 説 明 図 

識別：助手席側ドア下側ヒンジ上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。 

注：      は点検結果により交換する部品を示す。 

テールゲートオープンステー 

改善の内容 

 全車両、ボールスタッドの締付けトルクを点検し、緩みのあるものは新品のボールスタッドと

交換して新たに設定したトルクで締付ける。緩みのないものは、当該ボールスタッドを新たに設

定したトルクで締付ける。一部の車両においては、緩みのあるものは、新品のボールスタッドに

緩み防止剤を塗布し、新たに設定したトルクで締付ける。緩みのないものは、当該ボールスタッ

ドに緩み防止剤を塗布し、新たに設定したトルクで締付ける。 
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②テールゲートオープンステーボールジョイント 

 
 

 

改善前 改善後 

  テールゲートオープンステーにおいて、下側ボールジョイントと車体側ボールスタッドの取付部

構造が不適切、または、上側ボールジョイントと車体側ボールスタッドの組付け作業が不適切なた

め、ボールジョイントと車体側ボールスタッドを固定するクリップが浮くものがある。そのため、

そのままの状態で使用を続けると、テールゲート開閉の繰返しにより、ボールジョイントが車体か

ら外れ、テールゲートが突然降下するおそれがある。 

改善の内容 

 全車両、テールゲートオープンステーのボールジョイントに外れ防止カバーを追加する。 

改 善 箇 所 説 明 図 

識別：助手席側ドア下側ヒンジ上側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。 

注：      は追加部品を示す。 
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