
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改 善 箇 所 説 明 図 

  テールゲートオープンステーにおいて、下側ボールジョイントと車体側ボールスタッドの取付部

構造が不適切なため、ボールジョイントとボールスタッドを固定するクリップが変形し、浮き上が

ることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、テールゲート開閉の繰返しにより、

ボールジョイントが車体から外れ、テールゲートが突然降下するおそれがある。 

改善の内容 

 全車両、テールゲートオープンステー及びボールジョイント外れ防止カバーを新品に交換する。

なお、改善対策部品の供給に時間を要することから、暫定措置として、下側ボールジョイントと

車体側ボールスタッドの取付部を結束バンドで固定する。 

不具合発生箇所 

下側ボール

ジョイント 

識別：助手席側ドア下側ヒンジ下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。 

注：      は交換部品を示す。 

外れ防止カバー 

ボール 

スタッド 

テールゲートオープンステー 


