
東西の国土軸としての北陸自動車道・国道８号

中縦道

福井

東京

名古屋

大阪

北陸道

東海北陸道

中央道

上信越道

関越道

国道８号
福井・石川県境

13,644台/日

北陸道
福井・石川県境

27,763台/日

北陸道
福井ＩＣ

29,503台/日

Ｈ２７年度交通センサス結果

名神道

関越道
水上ＩＣ

15,141台/日

中央道
勝沼ＩＣ

31,887台/日

国道１７号
湯沢町三俣
4,503台/日

北陸道
今庄ＩＣ

27,828台/日

国道８号
南越前町大良

8,092台/日

舞若道
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東名道
静岡ＩＣ

40,390台/日

国道２０号
甲州市勝沼町
10,852台/日

※「高速道路と自動車」平成30年3月号より
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国土軸としての信頼性を確保するための抜本対策
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敦賀市田結

敦賀市挙野

15.5ｋｍ

敦賀市

田結

南越前町

大谷

（金沢向き）

（福井向き）

（４車線化、待避所整備）

石川県

４車線化事業中
Ｌ＝２．２ｋｍ
（加賀拡幅）

加
賀
市
松
山
町

バイパス事業中
（福井バイパス）
Ｌ＝５．４ｋｍ

※国体までに
暫定２車線開通

坂井市丸岡町玄女

あわら市笹岡

石川県側
未着手

（牛ノ谷拡幅）
Ｌ＝３．２ｋｍ

県境

至 金沢市

至 敦賀市

滞留車両
Ｕターン排出

滞留車両
約１，１００台

橋梁
(120m)

跨道橋
(800m)

急坂路
(600m)

急坂路
(2,800m)

滞留車両
約４００台

坂井市
丸岡町一本田

福井県側
未着手

（金津道路）
Ｌ＝５．５ｋｍ

２車線区間
Ｌ＝１４．１ｋｍ

４車線区間
Ｌ＝６．９ｋｍ

４車線区間
Ｌ＝２．０ｋｍ

２車線区間
Ｌ＝２．２ｋｍ

加賀IC付近
滞留車両
排出

一本田交差点
滞留車両排出

２車線整備済

４車線整備済

事業中

未着手

【凡例】

消雪設置箇所

スタック発生箇所

主な滞留車両排出方法

加賀市熊坂町

滞留車両数は、2月6日22時時点

石川県境付近のH30.2大雪による影響と
国道8号の整備状況

南越前町～敦賀付近のH27.2大雪による影響と
国道8号の整備状況等

福井県

金津IC付近
滞留車両排出

熊坂除雪基地

（４車線化、待避所整備）

スタック発生箇所

消融雪設備要望箇所

未着手

【凡例】

（バイパス等、待避所整備）

（4車線化、待避所整備）

加
賀
市
加
茂
町

特に対策が急がれる範囲（約5㎞）



広域的なう回ルートの確保
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北陸道への
車両流入抑制

福井
北陸道

東海北陸道

中央道

上信越道

舞若道

中縦道

名神道

北陸道への
車両流入抑制

H30.2
大雪通行止め

H27.2
大雪通行止め

広域的なう回


