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05/137250 - -2008 飛行機

ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-33A2280 Revision 1、同757-33A0044 
Revision 1、同757-33A0045 Revision 1、同767-33A0087 Revision 1及び同767-33A0088
（Appendix Aを含む）

ボーイング式747-400、747-400D、747-400F、757-200、757-200CB、757-200PF、757-300、
767-200、767-300、767-300F及び767-400ER系列型

操縦室内の照光式押しボタン・スイッチの機能不良により、航空機の重要システムが使用不
能となる不具合防止

米国FAA AD 2008-02-14

05/12

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

05/287179 -1-2008 回転翼機

 ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティンASB-407-07-76及びASB-
427-07-17

ベル（ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ）式407及び427型

テール・ローター・ドライブ・シャフトのディスク・アセンブリにおいて、ディスク・アセンブリの厚さ
が不適切又はインデックスが不正確なことから、ディスクが破損する不具合防止

カナダTCCA AD CF-2007-14

05/14

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

05/287180 -1-2008 回転翼機

ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティンASB-230-07-37及びASB-
430-07-40

ベル（ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ）式230及び430型

テール・ローター・ドライブ・シャフトのディスク・アセンブリにおいて、ディスクの厚さが不適切
又はインデックスが不正確なことから、ディスクが破損する不具合防止

カナダTCCA AD CF-2007-15

05/14

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

05/287181 -1-2008 回転翼機

 ベル・ヘリコプター・テキストロン・アラート・サービス・ブレティンASB-206-07-114及びASB-
206L-07-145

ベル（ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ）式206及び206L系列型

テール・ローター・ドライブ・シャフトのディスク・アセンブリにおいて、ディスクの厚さが不適切
又はインデックスが不正確なことから、ディスクが破損する不具合防止

カナダTCCA AD CF-2007-16

05/14

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類
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