
参考資料１

１．排出ガス対策型建設機械指定状況
平成２０年６月現在

既指定分 今回申請分 指定後の合計 既指定分 今回申請分 指定後の合計

(１) トンネル工事用 型式 型式 型式 型式 型式 型式
1 1
64 1 65 7 1 8
15 15 2 2
10 10
7 7
15 15

16 16

128 1 129 7 3 10 既届出分 今回届出分 合計

(２) 一般工事用 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式 型式
299 299 48 6 54 58 58
416 416 3 3 83 83
246 246 6 5 11 18 18
64 64 11 11
213 213 24 8 32
81 81 11 1 12
14 1 15
14 14
40 40 2 2
172 172 4 4
29 29
81 81 2 7 2 2

6 6
70 70 7 7 7 7
84 2 86

　　せん孔機械 27 1 28

6 6
134 134 4 4
82 82 4 4 1 1
249 1 250 3 2 5 3 3

2327 5 2332 112 24 136 187 0 187

2455 6 2461 119 27 146 187 0 187

２．指定型式数推移

　　トラクタショベル
　　コンクリート吹付機

排出ガス対策型建設機械の指定状況

機　　　　　　種

　　バックホウ

(第３次基準値)

　　ブルドーザ

(第２次基準値)

（みなし指定建設機械）

　　コンクリート・アスファルト機械

　　ホイールクレーン
　　クローラクレーン

　　運搬機械
　　基礎工事用機械

　　発動発電機
　　空気圧縮機

　　その他

合　　　　　　計

小　　　　　　計

　　ドリルジャンボ
　　ダンプトラック

　　その他

　　タイヤローラ
　　振動ローラ

　　整地・転圧機械【ロードローラ、
　　　　タイヤローラ、振動ローラを除く】

　　維持作業用機械

　　バックホウ

小　　　　　　計

　　トラクタショベル

　　土工機械【バックホウ(小型含む)、
　　　　トラクタショベル、ブルドーザを除く】

　　小型バックホウ

　　ブルドーザ

　　油圧パワーユニット
　　ロードローラ

排出ガス対策型建設機械指定型式数(含トンネル工事用)

3202

2461

146

187

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

H
4
年

度

H
5
年

度

H
6
年

度

H
7
年

度

H
8
年

度

H
9
年

度

H
1
0
年

度

H
1
1
年

度

H
1
2
.6 9

1
2

H
1
3
.3 6 9

1
2

H
1
4
.3 6 9

1
2

H
1
5
.3 6 9

1
2

H
1
6
.3 6 9

1
2

H
1
７

.3 6 9

1
2

H
1
8
.3 6 9

1
2

H
1
9
.3 6 9

1
2

H
2
0
.3 6

第２次基準値適合

第１次基準値適合

〔型式〕

第３次基準値適合

みなし指定機械

１次：H15.12指定終
了


