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12/192920B- -2008 飛行機

ボーイング・サービス･ブレティン747-27-2280 Revision 3、同Revision 4、同Revision 5及び同
Revision 6並びにボーイング・サービス･ブレティン747-27-2371

ボーイング式747-100、747-100B、747-100B SUD、747-200B、747-200C、747-200F、747-
300、747-400、747-400D、747-400F及び747SR系列型

内側又は外側の後縁フラップのキャリッジ・スピンドル又は後方リンクが破損し、フラップの喪
失に至る不具合防止

米国FAA AD 2008-22-17

12/09

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

12/107385 - -2008 飛行機

ボーイング・アラート・サービス・ブレティン747-28A2291、ボーイング747-100/200/300/SPエ
アワージネス・リミテーションズ・アンド・サーティフィケーション・メンテナンス・リクワイアメント
D6-13747-CMR Revision January 2007及びボーイング747-400メンテナンス・プランニング・
データ・ドキュメントD621U400-9 Revision 24

ボーイング式747-100、747-100B、747-100B SUD、747-200B、747-200C、747-200F、747-
300、747-400、747-400D、747-400F、747SR及び747SP系列型

燃料補給バルブを通して予備燃料タンクに流入する雷撃の電気エネルギーにより、燃料タン
クが爆発する不具合防止

米国FAA AD 2008-18-09

12/09

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

12/107386 - -2008 飛行機

ボーイング・アラート・サービス・ブレティンMD90-54A002及びボーイング・マルチプル・オペ
レーター・メッセージ1-893882781-2

マクドネル・ダグラス式MD-90-30型

発動機の後部マウント・サポート・フィッティングにおけるファスナーの緩み、亀裂又は欠落に
より、サポート・フィッティングがパイロンから分離し、機体から発動機が脱落する不具合防止

米国FAA AD 2008-18-10

12/09

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

12/107418 - -2008 飛行機

ボーイング・スペシャル・アテンション・サービス・ブレティン747-53-2460 Revision 1及び耐空
性改善通報TCD-4533A-2007

ボーイング式747-100、747-100B、747-100B SUD、747-200B、747-200C、747-300、747-
400、747-400D及び747SR系列型

第3メイン・エントリー・ドアの前方下部に発生する疲労亀裂より、当該ドア及び脱出スライドの
展開時に当該スライドが機体から外れ、非常脱出時に脱出スライドを使用する旅客及び乗員
が負傷する不具合防止

米国FAA AD 2008-18-07

12/09

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

12/156467A- -2008 回転翼機

ユーロコプター・エマージェンシー・アラート・サービス・ブレティンNo.01.00.59 Revision 0

ユーロコプター式AS350B、BA及びD型

非常用フローテーション・ギアを使用して着水した場合の航空機の安全性確保

EASA緊急AD 2008-0214-E

12/10

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類
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12/176649C- -2008 回転翼機

ユーロコプターAS332 アラート・サービス・ブレティン53.01.47 Revision 1、同EC 225アラート・
サービス・ブレティン53A001 Revision 1、同AS332サービス・ブレティン53.01.56 及び同EC 225
サービス・ブレティン53-007

ユーロコプター（アエロスパシアル）式AS332C、AS332C1、AS332L、AS332L1及びAS332L2型
並びにEC225型

IGBフェアリング・ガターとテール・ローター・ドライブ・シャフトが干渉することにより、ドライブ・
シャフトが破損する不具合防止

EASA緊急AD 2008-0219-E

12/12

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類
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