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01/077251 - -2008 回転翼機

ユーロコプターEC225アラート・サービス・ブレティンNo. 04A001 Revision 2

ユーロコプター式EC225LP型

大気密度が高い飛行条件下において、メイン・ギア・ボックスの動きとメイン・サーボコントロー
ルの入力が干渉して振動が発生することにより、操縦性が失われる不具合防止

EASA AD 2008-0007R2

12/24

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

12/297424 - -2008 回転翼機

ユーロコプターAS332アラート・サービス・ブレティン 25.02.08

ユーロコプター（アエロスパシアル）式AS332C、AS332C1、AS332L、AS332L1及びAS332L2

油圧ホイスト・ケーブルがサポート・ストラットに引っかかることにより、当該部分を通るバック
アップ・エレクトリカル・ホイスト・パワー・ハーネスが損傷し、電気回路の短絡及び油圧ホイス
ト・ケーブルの破損に至る不具合防止

EASA緊急AD 2008-0222-E

12/24

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

01/086936A- -2008 回転翼機

MDヘリコプター・テクニカル・ブレティンTB600N-007、同Revision 1及び同Revision 2、MDヘリ
コプターズ・サービス・ブレティンSB600N-036、MDヘリコプターズ・サービス・ブレティン
SB600N-039、MDヘリコプターズ・サービス・ブレティンSB600N-043

MDヘリコプターズ（ヒューズ）式600N型

テールブーム・アタッチメント・フィッティングが損傷することにより、テールブームが機体から
脱落し、機体の操縦性が失われる不具合防止

米国FAA AD 2008-20-05

12/25

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

01/087404 - -2008 飛行機

バリスティック・リカバリー・システムズ・サービス・ブレティンSB 2008-04-01 R1

セスナ式150、150A、150B、150C、150D、150E、150F、150G、150H、150J、150K、A150K、
150L、A150L、150M、A150M、152及びA152型

パラシュートの展開時に、ピックアップ・カラー・アセンブリとローンチ・チューブの分離が早す
ぎることにより、パラシュートが正常に展開しない不具合防止

米国FAA AD 2008-22-18

12/25

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

12/267426 - -2008 発動機

CFMインターナショナル・サービス・ブレティンCFM56-5B S/B 72-0722

CFMインターナショナル式CFM56-5B1、-5B2、-5B4、-5B5、-5B6、-5B7、-5B1/P、-
5B2/P、-5B3/P、-5B3/P1、-5B4/P、-5B5/P、-5B6/P、-5B7/P、-5B8/P、-5B9/P、-
5B1/2P、-5B2/2P、-5B3/2P、-5B3/2P1、-5B4/2P、-5B6/2P、-5B4/P1、-5B4/2P1及び-
5B9/2P型発動機を装備した航空機

高圧コンプレッサーの劣化により、高圧コンプレッサーが失速して飛行中の発動機の停止に
至る不具合防止

EASA緊急AD 2008-0227-E

12/25

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類
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