
連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室
ＴＥＬ：０３－５２５３－８１１１ 内線４２３５３
アドレス：http://www.mlit.go.jp

リ コ ー ル 届 出 一 覧 表

リコール届出日：平成２１年１２月８日

 リコール届出番号 リコール開始日
  届出者の氏名又は   日立建機株式会社
　名称   代表執行役  木川　理二郎 問合せ先：日立建機　開発・生産統括本部

　　　　　品質保証センタ　サービスＧ
Ｔｅｌ  ：０２９８－３２－７１０９

動力伝達装置（走行用油圧モータのオーバーロードリリーフバルブ）

  不具合件数 １０件   事故の有無 無
  発見の動機 市場からの情報による。

・使用者へ直接電話または、ダイレクトメール等で通知する。
・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているので、周知の
　ための措置は取らない。
・対策完了車については、キャブのストライカー付近にステッカー（２４２６）
　を貼る。

リコール対象車の車台番号 リコール

車名 型式 通称名 （シリアル番号) 対象車の 備考

の範囲及び製作期間 台数

日立 ＳＣ－１２５Ｗ １２５Ｗ－６２６６　～　１２５Ｗ－６４２８ ８８台

平成１９年７月３０日～平成１９年１２月１７日

日立 ＳＣ－ＣＢＢ １２台

平成１５年３月1日～平成１９年４月３日

日立 ＳＣ－ＣＤＢ ６台

平成１６年４月２８日～平成１８年９月７日

日立 ＳＤ－１ＨＷ ２台

平成１７年８月１２日～平成１８年２月２２日

日立 ＳＤ－１ＨＸ ２台

平成１６年４月２８日～平成１７年３月２日

(製作期間の全体の範囲）

(計５型式) (計５機種) 平成１５年３月１日～平成１９年１２月１７日 （計１１０台）
【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

  不具合の部位（部品名）

ＪＫ６ＣＤＢ００３００００１１１３ ～ ＪＫ６ＣＤＢ００３００００１４０８

２４２６ 平成２１年１２月９日

全車両、走行用油圧モータのオーバーロードリリーフバルブを良品に交換する。

  自動車使用者及び
　自動車分解整備
　事業者に周知させる
　ための措置

  基準不適合状態に
　あると認める構造、
　装置又は性能の状況
　及びその原因

　改善措置の内容

①動力伝達装置の走行用油圧モータに取り付けられるオーバーロードリリーフバルブ
において、内部のバネに組み付け不良のものがある。そのため、そのままの状態で使
用を続けると、当該バネが折損し、オーバーロードリリーフバルブが作動不良を起こ
すため、走行不能になるおそれがある。

②動力伝達装置の走行用油圧モータに取り付けられるオーバーロードリリーフバルブ
において、製造工程での異物が混入しているものがある。そのため、そのままの状態
で使用を続けると、内部のシール部が損傷し、油圧が保持できなくなるため、走行不
能になるおそれがある。

ＪＫ６ＣＢＢ００３００００２００２ ～ ＪＫ６ＣＢＢ００３００００２５０５

１ＨＸ－３２５０４　～　１ＨＸ－３３８２１

１ＨＷ－２０９４３　～　１ＨＷ－２１０９１

ＺＸ１２５Ｗ

ＺＸ１６０Ｗ

ＺＸ２１０Ｗ

ＺＸ３００Ｗ

ＺＸ３５０Ｗ


