
機　　械　　名 会　　社　　名 分　　　　類 型　　　式
機械重量

(t)
定格出力

(kW)
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エンジン
（原動機）
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黒煙浄化装
置　　　　認
定　番　号

黒煙浄化装置
型　　　　　　式

黒煙低減
の方式

適用

発動発電機 北越工業(株) ディーゼルエンジン駆動 SDG60S-3B1 1.11 定格容量（kVA） 60 61 一般用 3 - 265 3-46 BJ-4JJ1X - - - 第3次基準値

発動発電機 デンヨー(株) ディーゼルエンジン駆動 DCA-15LSX 0.58 定格容量(kVA) 15 19.9 一般用 3 - 266 3-38 V2203-K3A - - - 第3次基準値

発動発電機 デンヨー(株) ディーゼルエンジン駆動 DCA-20LSK 0.58 定格容量(kVA) 20 19.9 一般用 3 - 267 3-38 V2203-K3A - - - 第3次基準値

発動発電機 デンヨー(株) ディーゼルエンジン駆動 DCA-60LSI 1.16 定格容量(kVA) 60 57.1 一般用 3 - 268 3-46 BJ-4JJ1X - - - 第3次基準値

電気溶接機 デンヨー(株) ディーゼルエンジン付 DAT-300RS 0.335 定格電流(Ａ) 250 11.7 一般用 3 - 269 3-2 D722-K3A - - - 第3次基準値

振動ローラ 関東鉄工（株） KV２５C 2.7 質量（ｔ） 3 17.7 一般用 3 - 270 3-28 S3L2-EDL2M - - - 第3次基準値

振動ローラ 関東鉄工（株） KV２５D 3 質量（ｔ） 3 17.7 一般用 3 - 271 3-28 S3L2-EDL2M - - - 第3次基準値

コンクリート吹付機 富士物産（株） 支保工建込機付 SFERC1C-1 43 支保工最大重量(ｔ) 1 ×2 186.5 ﾄﾝﾈﾙ用 3 - 272 NE-7 C7-IPSJ 3-19 DCF5
ｾﾗﾐｯｸﾊﾆｶﾑ触
媒付ﾌｨﾙﾀ

第3次基準値

コンクリート吹付機 富士物産（株） 支保工建込機付 SFERC1C-2 43 支保工最大重量(ｔ) 1 ×2 186.5 ﾄﾝﾈﾙ用 3 - 273 NE-7 C7-IPSJ 3-19 DCF5
ｾﾗﾐｯｸﾊﾆｶﾑ触
媒付ﾌｨﾙﾀ

第3次基準値

コンクリート吹付機 富士物産（株） 支保工建込機付 SFERC1C-3 43 支保工最大重量(ｔ) 1 ×2 186.5 ﾄﾝﾈﾙ用 3 - 274 NE-7 C7-IPSJ 3-19 DCF5
ｾﾗﾐｯｸﾊﾆｶﾑ触
媒付ﾌｨﾙﾀ

第3次基準値

コンクリート吹付機 富士物産（株） 支保工建込機付 SFERC1C-4 43 支保工最大重量(ｔ) 1 ×2 186.5 ﾄﾝﾈﾙ用 3 - 275 NE-7 C7-IPSJ 3-19 DCF5
ｾﾗﾐｯｸﾊﾆｶﾑ触
媒付ﾌｨﾙﾀ

第3次基準値

コンクリート吹付機 富士物産（株） 支保工建込機付 SFERC1C-5 43 支保工最大重量(ｔ) 1 ×2 186.5 ﾄﾝﾈﾙ用 3 - 276 NE-7 C7-IPSJ 3-19 DCF5
ｾﾗﾐｯｸﾊﾆｶﾑ触
媒付ﾌｨﾙﾀ

第3次基準値

（別表）第３次排出ガス対策型建設機械指定一覧表

諸　　　　　　　　元 指定番号

      注）この度の指定で、第３次排出ガス対策型建設機械の新たな機種として振動ローラが追加になります。


