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05/022676B- -2006 回転翼機

アグスタ・ボレティノ・テクニコ109-110 Revision A

アグスタ式A109A及びA109AⅡ型

テール・ローター・ブレードに亀裂が発生する不具合防止

イタリアENAC AD 2006-001

04/18

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

05/026660 -1-2006 回転翼機

ユーロコプター EC155アラート・サービス・ブレティン No.29A004

ユーロコプター（アエロスパシアル）式EC155B及びB1型

砂粒子の混入が油圧ポンプを損耗させ、フライト・コントロールの油圧系統に作動油漏れを起
こすことにより、操縦性が失われる不具合防止

フランスD.G.A.C. CN F-2005-119 R1

04/18

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

05/026703 - -2006 回転翼機

ユーロコプターAS365N/N1/N2/N3アラート・テレックス No.25.00.70

ユーロコプター（アエロスパシアル）式SA365N、SA365N1、AS365N2及びAS365N3型

着水時に救命ボートが乗客座席のヘッド・レストと干渉し、救命ボートの展開を妨げる不具合
防止

フランスD.G.A.C. CN F-2005-085

04/18

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

05/226830 - -2006 回転翼機

ユーロコプター AS365 アラート・サービス・ブレティンNo.67.00.10、同SA366 アラート・サービ
ス・ブレティンNo.67.05及び同EC155 アラート・サービス・ブレティンNo.67A007

ユーロコプター（アエロスパシアル）式SA365N及びN1、AS365N2及びN3、SA366G1並びに
EC155B及びB1型

飛行中にコレクティブ・ピッチ・レバーをlow-pitch位置に移動させたときに、意図せずコレクティ
ブ・ピッチ・レバーが固定されることにより、操縦性が失われる不具合、及び発動機始動中に
意図せずコレクティブ・ピッチ・レバーの固定が解除されることにより、制御できない離陸となる
不具合防止

フランスD.G.A.C. CN F-2005-127 R1

04/18

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

05/026834 - -2006 飛行機

ブリテンノーマン・サービス・ブレティン310 issue 1

ブリテンノーマン式BN2、BN2A、BN2B、BN2T、BN2T-4R及びBN2T-4S並びにBN2A Mk.Ⅲ型

ピトー静圧孔の内側シェルに亀裂が発生することにより、高度計、昇降計、対気速度計が
誤って表示される不具合防止

英国CAA AD G-2005-0034

04/18

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類
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05/026836 - -2006 回転翼機

アグスタ・ボレティノ・テクニコ139-020

アグスタ式AB139型

フィン・アセンブリに亀裂が発生することにより、機体の構造強度が低下する不具合防止

イタリアENAC AD 2006-011

04/18

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

04/196837 - -2006 飛行機

エアバス・サービス・ブレティンA300-32-0450、同A300-32-6097及び同A300-32-9013

エアバス（エアバス・インダストリー）式A300、A300-600及びA300-600ST系列型

メイン・ランディング・ギア・リトラクション・アクチュエータが破損する不具合防止

EASA AD 2006-0075

04/18

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

04/196838 - -2006 飛行機

エアバス・サービス・ブレティンA300-24-0102、同A310-24-2095、同A300-24-6092及び
A300-24-9007

エアバス（エアバス・インダストリー）式A300、A310、A300-600、A300-600ST及びA300-
600ST Beluga系列型

燃料タンクが爆発する不具合防止

EASA AD 2006-0076

04/18

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類

05/026846 - -2006 回転翼機

ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ・アラート・サービス・ブレティンNo.430-05-35

ベル（ベル・ヘリコプター・テキストロン・カナダ）式430系列型

外気温が摂氏－40度までの範囲の環境下で超過禁止速度の試験が実施済みとなるように計
器を改修する

カナダTCCA AD CF-2005-30

04/18

概要

適用
型式

参照
SB等

準拠AD

発行日 発効日TCD番号 種類
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