
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改善の内容 

全車両、助手

交換する。 
 

注：図中の 

識別：助手席

助手席サ

ッグが展

サンバイ

に飛ばさ

手席サンバイ

     

席サンバイザ

サンバイザに

展開すると、

イザホルダが

され、最悪の

改 

イザにテザー

内は、追加

ザに装着のテ

において、サ

サンバイザ

が脱落する場

の場合、助手

改善前 

善 箇

ーストラップ

加する部品を

テザーストラ

サンバイザの

ザの位置によ

場合がある。

手席乗員に当

助

箇 所

プを追加する

を示す。また

ラップにより

の保持力が不

よっては、当

そのため、

当たり、負傷

サ

助手席サンバ

説 明

るとともに、

た、    

り識別する。

不適切なため

当該エアバッ

サンバイザ

傷するおそれ

サンバイザホ

バイザ 

明 図 

助手席サン

  内は交換

 

め、サンバイ

グが強く接

ザおよびサン

がある。 

ホルダ

改善後

テ

ンバイザホル

換する部品を

ザ使用中に

接触し、サン

ンバイザホル

後 

テザーストラ

基準不適合

助手席サン

ルダを対策品

を示す。 

助手席エアバ

バイザおよび

ダが車両後方

ラップ

合発生箇所

ンバイザ

に

バ

び

方


