
＜実施日時＞

　①関西空港 平成２７年１０月１５日(木)～１０月２６日(月) ０６：００～０８：３０及び （ア）
第２ターミナル １９：００～２０：３０

　②成田空港 平成２７年１０月２７日(火)～１１月　３日(火) ０８：００～１０：００及び （イ）
第１ターミナル １４：００～１６：００

平成２７年１１月１８日(水)～１１月２５日(水) ０８：００～１０：００及び （ウ）
１４：００～１６：００

平成２７年１１月２６日(木)～１２月　３日(木) ０８：００～１０：００及び （エ）
１４：００～１６：００

　③羽田空港 平成２７年１１月　５日(木)～１１月１６日(月) ０７：００～１１：００ （エ）
国際線ターミナル

平成２７年１２月　５日(土)～１２月１６日(水) ０７：００～１１：００ （イ）

注） ターミナル内の一部の検査レーンを使用します。
実施日時は事情により変更される場合があります。

＜使用機器＞
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ミリ波
アクティブ方式

両手を上げて
被験者が360度回転
（平均10～15秒間）

（入場から画像確認まで）
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ミリ波
アクティブ方式

手を下ろして静止
（約0.064秒）

（入場から画像確認まで）

約１０秒

機　種

【別　紙】

ミリ波
アクティブ方式

検査方法

Ｌ３
（米国）

メーカー
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サイズ（m）
高さ×幅×奥行

重量

機器内部に入り、
両手を上げて静止
（約３秒間）

（入場から画像確認まで）

７～１０秒

電波仕様
検出方法及び表示画面

実施日時と使用機器

（使用機器）


