
別表１　排出ガス対策型建設機械

機　　械　　名 会　　社　　名 分　　　　類 型　　　式
機械重量

(t)
定格出力

(kW)
使用区分

原動機
認定番号

原動機型式
黒煙浄化装置
認　定　番　号

黒煙浄化装置
型　　　　　　式

黒煙低減の方式 適用

発動発電機 日本車輌製造(株) ディーゼルエンジン駆動 NES45TYL3 1.090 定格容量(kVA) 45 51.2 一般用 3 - 575 3-52 3-4TNV98TG - - なし 第3次基準値

全回転型オールケーシング掘
削機

日本車輌製造(株) 据置式 RT-250L 28.6 最大掘削径(㎜) 2500 159 一般用 3 - 576 GS-316 J08E-TM - - なし 第3次基準値

空気圧縮機 デンヨー(株) 可搬式･ｽｸﾘｭｰ･ｴﾝｼﾞﾝ掛 DIS-140LB 0.61 吐出量(ｍ３/min),吐出圧力（MPa） 3.9 , 0.7 28.1 一般用 3 - 577 GS-352 EDM-3TNV88 - - なし 第3次基準値

バイブロハンマ(単体) （株）メック・エンタープライズ 油圧式･可変高周波型 15H（油圧ユニット240D） 5.295 最大起振力(kN) 473 155 一般用 3 - 578
e1*97/68HA
*2004/26*0

339*02
TCD 2012 L06 2V - - なし 第3次基準値

バイブロハンマ(単体) 調和工業(株) 油圧式･可変高周波型 HV-250 14.300 最大起振力(kN) 702 328 一般用 3 - 579 GS-515 JDS-C15CPSI - - なし 第3次基準値

小型バックホウ ＩＨＩ建機(株) クローラ型 25V4-F 2.500 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.061 , 0.08 18.2 一般用 3 - 580 3-67 D1305-K3A - - なし 第3次基準値

小型バックホウ キャタピラージャパン(株) クローラ型 030ESR 2.990 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.06 , 0.09 18.6 一般用 3 - 581 3-24 D1703-K3A - - なし 第3次基準値

小型バックホウ キャタピラージャパン(株) クローラ型 040ESR 3.600 平積ｍ３,山積ｍ３ 0.08 , 0.11 18.6 一般用 3 - 582 3-24 D1703-K3A - - なし 第3次基準値

ホイールローダ (株)ボブキャット 普通 S70 1.290 ﾊﾞｹｯﾄ山積容量(ｍ３) 0.21 17.2 一般用 3 - 583 3-9 D1005-K3A - - なし 第3次基準値

指定番号諸　　　　　　　　元


