
    

 

タイヤの車外騒音規制 

 

【自動車の種別】（新車規制のみ） 

○ 空気入ゴムタイヤを備える自動車（二輪自動車，側車付二輪自動車，三輪自動車，大型特殊自

動車及び小型特殊自動車を除く） 

 

【タイヤの車外騒音規制】 

○ 「タイヤの車外騒音・ウエット路面上の摩擦力・転がり抵抗に係る協定規則（第 117号）」の

試験法及び規制値を導入 

 

【適用期日】 

自動車の種別 

適用時期 

新型車※ 

（PHP自動車を 

除く） 

左記以外の自動車 

（継続生産車等） 

乗車定員 9 人以下の専ら乗用の用に供する

自動車 
平成 30年 4月 1日 令和 4年 4月 1日 

乗車定員 9 人を超え，かつ，車両総重量が

5トン以下の専ら乗用の用に供する自動車 

平成 31年 4月 1日 令和 6年 4月 1日 車両総重量が 3.5 トン以下の貨物の運送の

用に供する自動車 

車両総重量が 3.5トン以下の被牽引自動車 

乗車定員 9 人を超え，かつ，車両総重量が

5トン超えの専ら乗用の用に供する自動車 

令和 5年 4月 1日 令和 8年 4月 1日 車両総重量が 3.5 トン超えの貨物の運送の

用に供する自動車 

車両総重量が 3.5トン超えの被牽引自動車 

※ 新規検査時においてシビアスノータイヤを装着した自動車への適用時期については，継続生産

車等への適用時期と同じとする。 

  



    

 

【規制値】 

タイヤのクラス 断面幅の呼び（mm） 規制値 dB（A） 

C1※１ 

ｗ≦185 70 

185＜ｗ≦245 71 

245＜ｗ≦275 72 

275＜w 74 

シビアスノータイヤ，エクストラロードタイヤ，レインフォースドタイヤ，又はこれらの分類の

組み合わせについては，上記規制値を 1dB（A）引き上げるものとする。 

 

 

タイヤのクラス タイヤの種類 
規制値 dB（A） 

その他 トラクションタイヤ 

C2※２ 

ノーマルタイヤ 72 73 

スノータイヤ 72 73 

 シビアスノータイヤ 73 75 

特殊用途タイヤ 74 75 

C3※３ 

ノーマルタイヤ 73 75 

スノータイヤ 73 75 

 シビアスノータイヤ 74 76 

特殊用途タイヤ 75 77 

※１ 乗用車用タイヤ 

※２ 小型商用車用タイヤ（単輪でのロードインデックス≦121かつ速度記号≧Nのタイヤ） 

※３ 中型・大型商用車用タイヤ（単輪でのロードインデックス≦121かつ速度記号≦M又は単輪

でのロードインデックス≧122のタイヤ） 


