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編 章 項 施工パッケージ型積算基準
001 掘削 001-1～3 Ⅰ 1 ② 土工
002 整地 002-1 Ⅰ 1 ② 土工
003 路体（築堤）盛土 003-1 Ⅰ 1 ② 土工
004 路床盛土 004-1 Ⅰ 1 ② 土工
005 積込（ルーズ） 005-1 Ⅰ 1 ② 土工
006 掘削（ＩＣＴ） 006-1 Ⅰ 1 ③ 土工（ＩＣＴ）
007 路体（築堤）盛土（ＩＣＴ） 007-1 Ⅰ 1 ③ 土工（ＩＣＴ）
008 路床盛土（ＩＣＴ） 008-1 Ⅰ 1 ③ 土工（ＩＣＴ）
009 積込（コンクリート殻） 009-1 Ⅰ 2 ㉒ 構造物とりこわし工
010 河床等掘削 010-1 Ⅰ 5 ⑦ 機械土工（河床等掘削）
011 掘削（砂防） 011-1 Ⅰ 6 ① 土工
012 積込（ルーズ）（砂防） 012-1 Ⅰ 6 ① 土工

Ⅳ．熊本地震の被災地で適用する施工パッケージ 標準単価 一覧
№ ページ

参考：施工パッケージ型積算基準
備考施工パッケージ名称



No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

普通土
30,000m3
未満又は
湿地軟弱
土

- - - 250.00 56.61 56.61 - - 27.91 27.91 - - - 15.48 15.48 - - - -
ブルドーザ［湿地・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　20t級

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

普通土
30,000m3
以上

- - - 161.13 64.06 64.06 - - 19.51 19.51 - - - 16.43 16.43 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　32t級

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

50,000m3
未満

- - - 241.25 46.70 46.70 - - 38.54 38.54 - - - 14.76 14.76 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

50,000m3
以上

- - - 176.79 50.23 50.23 - - 31.53 31.53 - - - 18.24 18.24 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

50,000m3
未満

- - - 380.68 46.70 46.70 - - 38.54 38.54 - - - 14.76 14.76 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

50,000m3
以上

- - - 276.50 50.23 50.23 - - 31.53 31.53 - - - 18.24 18.24 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

片切掘削 - - - - - - - 1,022.1 10.95 10.95 - - 85.49 75.57 9.92 - - 3.56 3.56 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 普通作業員 運転手（特殊） - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

水中掘削 - - - - - - - 337.07 61.73 61.73 - - 25.47 25.47 - - - 12.80 12.80 - - - -
クラムシェル［油圧
ロープ式・クローラ
型］　平積0.8m3

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

現場制約
あり

- - - - - - - 5,148.0 0.00 - - - 100.00 100.00 - - - 0.00 - - - - - - - - 普通作業員 - - - - - - - - -

標準 - - - 1,036.1 32.60 32.60 - - 58.13 58.13 - - - 9.27 9.27 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.28m3
（平積0.2m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

標準以外 - - - 2,182.8 25.33 25.33 - - 68.15 68.15 - - - 6.52 6.52 - - - -

小型バックホウ（ク
ローラ型）［標準型・
排出ガス対策型（第２
次基準値）］　山積
0.13m3（平積0.10m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

普通土
30,000m3
未満又は
湿地軟弱
土

- - - 399.36 56.61 56.61 - - 27.91 27.91 - - - 15.48 15.48 - - - -
ブルドーザ［湿地・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　20t級

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

普通土
30,000m3
以上

- - - 259.41 64.06 64.06 - - 19.51 19.51 - - - 16.43 16.43 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　32t級

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

50,000m3
未満

- - - 314.15 46.70 46.70 - - 38.54 38.54 - - - 14.76 14.76 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

50,000m3
以上

- - - 215.68 50.23 50.23 - - 31.53 31.53 - - - 18.24 18.24 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

50,000m3
未満

- - - 516.64 46.70 46.70 - - 38.54 38.54 - - - 14.76 14.76 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

50,000m3
以上

- - - 340.14 50.23 50.23 - - 31.53 31.53 - - - 18.24 18.24 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

水中掘削 - - - - - - - 486.78 61.73 61.73 - - 25.47 25.47 - - - 12.80 12.80 - - - -
クラムシェル［油圧
ロープ式・クローラ
型］　平積0.8m3

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

現場制約
あり

- - - - - - - 7,920.0 0.00 - - - 100.00 100.00 - - - 0.00 - - - - - - - - 普通作業員 - - - - - - - - -

- -

岩塊･玉石

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ -

有り -

無し

無し

有り

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ -

有り -

無し

無し

有り

上記以外
(小規模)

-

R Z
S

K1 K2 K3

K　（ *印：賃料）
R Z S

備考
土質 施工方法 岩質 押土の有無 障害の有無

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

施工数量 火薬使用
破砕片除去

の有無
集積押土
の有無

K

001 - 1



No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

R Z
S

K1 K2 K3

K　（ *印：賃料）
R Z S

備考
土質 施工方法 岩質 押土の有無 障害の有無

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

施工数量 火薬使用
破砕片除去

の有無
集積押土
の有無

K

無し 1,253.8 54.84 32.23 18.55 - 30.54 28.28 - - - 14.62 13.54 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り 1,401.5 55.04 28.86 16.59 5.96 30.26 28.24 - - - 14.70 13.74 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

ブルドーザ［湿地・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　20t級

運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り
(50,000m3
未満)

無し 1,486.9 53.58 34.52 15.64 - 31.78 29.88 - - - 14.64 13.73 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り
(50,000m3
以上)

無し 1,423.5 54.30 28.41 16.34 5.98 30.65 28.66 - - - 15.05 14.10 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

500m3以上 - - - 287.53 63.03 58.91 - - 21.57 20.16 - - - 15.40 14.40 - - - -

ブルドーザ［リッパ装
置付・排出ガス対策型
（第１次基準値）］
32t級

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

無し 2,376.7 54.85 33.49 19.26 - 30.53 29.36 - - - 14.62 14.06 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り 2,524.5 54.96 31.54 18.13 3.31 30.38 29.28 - - - 14.66 14.14 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

ブルドーザ［湿地・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　20t級

運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り
(50,000m3
未満)

無し 2,609.9 54.13 34.67 17.54 - 31.24 30.18 - - - 14.63 14.12 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り
(50,000m3
以上)

無し 2,546.4 54.54 31.26 17.98 3.34 30.60 29.51 - - - 14.86 14.34 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 2,885.4 24.19 14.35 8.26 - 71.41 40.16 13.99 12.59 - 4.40 4.12 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 特殊作業員 普通作業員 運転手（特殊） -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り 3,033.1 25.76 13.65 7.86 2.75 69.30 38.21 13.34 13.31 - 4.94 4.67 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

ブルドーザ［湿地・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　20t級

特殊作業員 運転手（特殊） 普通作業員 -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り
(50,000m3
未満)

無し 3,118.5 25.86 16.76 7.64 - 68.97 37.17 14.53 12.95 - 5.17 4.91 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 特殊作業員 運転手（特殊） 普通作業員 -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り
(50,000m3
以上)

無し 3,055.1 25.62 13.55 7.80 2.78 69.21 37.94 13.64 13.22 - 5.17 4.90 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

特殊作業員 運転手（特殊） 普通作業員 -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

軟岩(I) - - - - - - 8,904.8 2.53 2.03 0.48 - 96.15 66.30 28.90 - - 1.32 1.31 - - - -

空気圧縮機［可搬式・
エンジン駆動・スク
リュ型・排出ガス対策
型（第1次基準値）］
吐出量5.0m3／min　吐
出圧力0.7MPa

さく岩機［コンクリー
トブレーカ］　20kg級

- 特殊作業員 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

軟岩(II) - - - - - - 11,473 2.86 2.36 0.48 - 95.61 65.34 29.33 - - 1.53 1.52 - - - -

空気圧縮機［可搬式・
エンジン駆動・スク
リュ型・排出ガス対策
型（第1次基準値）］
吐出量5.0m3／min　吐
出圧力0.7MPa

さく岩機［コンクリー
トブレーカ］　20kg級

- 特殊作業員 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

無し 2,326.0 55.74 28.22 15.34 - 29.93 23.39 - - - 14.33 11.20 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り 2,566.0 56.01 25.58 13.91 5.48 29.62 23.69 - - - 14.37 11.53 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

ブルドーザ［湿地・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　20t級

運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り
(50,000m3
未満)

無し 2,616.3 54.98 30.51 13.64 - 30.71 24.89 - - - 14.31 11.53 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り
(50,000m3
以上)

無し 2,536.3 55.47 25.89 14.07 4.34 29.95 23.95 - - - 14.58 11.71 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

不可

無し

- -

無し

現場制約
あり

硬岩

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - -

無し -

軟岩

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - -

片切掘削 -

-

無し

有り 500m3未満 -

無し

無し

500m3未満

- -

001 - 2



No.001【　掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

R Z
S

K1 K2 K3

K　（ *印：賃料）
R Z S

備考
土質 施工方法 岩質 押土の有無 障害の有無

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

施工数量 火薬使用
破砕片除去

の有無
集積押土
の有無

K

可 - - 1,442.2 42.38 13.79 9.48 6.89 52.10 12.54 10.70 8.96 5.10 5.52 4.42 - - - -
クローラドリル［油圧
式］〔搭乗式〕　ドリ
フタ質量150kg級

ブルドーザ［リッパ装
置付・排出ガス対策型
（第１次基準値）］
32t級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

さく岩工 特殊作業員 運転手（特殊） 土木一般世話役
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

無し 4,041.4 55.74 31.67 17.23 - 29.93 26.26 - - - 14.33 12.57 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り 4,281.3 55.89 29.90 16.26 3.28 29.75 26.28 - - - 14.36 12.70 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

ブルドーザ［湿地・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　20t級

運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り
(50,000m3
未満)

無し 4,331.6 55.27 32.82 16.07 - 30.41 26.98 - - - 14.32 12.68 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り
(50,000m3
以上)

無し 4,251.6 55.58 30.12 16.37 2.59 29.94 26.45 - - - 14.48 12.81 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 5,580.6 23.38 13.28 7.23 - 72.52 37.92 14.68 11.02 - 4.10 3.60 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 特殊作業員 普通作業員 運転手（特殊） -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り 5,820.6 24.82 12.73 6.93 2.41 70.64 36.37 14.08 11.66 - 4.54 4.06 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

ブルドーザ［湿地・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　20t級

特殊作業員 普通作業員 運転手（特殊） -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り
(50,000m3
未満)

無し 5,870.8 24.64 15.04 6.87 - 70.75 36.02 13.96 12.31 - 4.61 4.13 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 特殊作業員 普通作業員 運転手（特殊） -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り
(50,000m3
以上)

無し 5,790.9 24.43 12.80 6.97 1.90 70.98 36.54 14.15 11.72 - 4.59 4.11 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

特殊作業員 普通作業員 運転手（特殊） -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 4,364.3 40.96 20.64 8.92 4.86 53.25 19.92 8.53 7.40 4.79 5.79 4.87 - - - -
クローラドリル［油圧
式］〔搭乗式〕　ドリ
フタ質量150kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

さく岩工 特殊作業員 運転手（特殊） 土木一般世話役
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り 4,604.3 41.88 19.57 8.46 3.05 51.86 18.88 8.40 8.08 4.54 6.26 5.39 - - - -
クローラドリル［油圧
式］〔搭乗式〕　ドリ
フタ質量150kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

ブルドーザ［湿地・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　20t級

さく岩工 運転手（特殊） 特殊作業員 土木一般世話役
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

有り
(50,000m3
未満)

無し 4,654.5 41.45 19.36 11.41 4.55 52.24 18.68 9.25 7.99 4.49 6.31 5.45 - - - -
クローラドリル［油圧
式］〔搭乗式〕　ドリ
フタ質量150kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

さく岩工 運転手（特殊） 特殊作業員 土木一般世話役
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り
(50,000m3
以上)

無し 4,574.6 41.49 19.70 8.51 2.41 52.18 19.00 8.45 8.13 4.57 6.33 5.45 - - - -
クローラドリル［油圧
式］〔搭乗式〕　ドリ
フタ質量150kg級

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

さく岩工 運転手（特殊） 特殊作業員 土木一般世話役
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

中硬岩 - - - - - - 15,986 2.81 2.26 0.50 - 95.71 65.36 28.48 - - 1.48 1.46 - - - -

空気圧縮機［可搬式・
エンジン駆動・スク
リュ型・排出ガス対策
型（第1次基準値）］
吐出量5.0m3／min　吐
出圧力0.7MPa

さく岩機［コンクリー
トブレーカ］　20kg級

- 特殊作業員 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

硬岩(I) - - - - - - 25,904 2.78 2.26 0.50 - 95.75 65.77 29.04 - - 1.47 1.46 - - - -

空気圧縮機［可搬式・
エンジン駆動・スク
リュ型・排出ガス対策
型（第1次基準値）］
吐出量5.0m3／min　吐
出圧力0.7MPa

さく岩機［コンクリー
トブレーカ］　20kg級

- 特殊作業員 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

無し

可

無し

現場制約
あり

片切掘削 - - - -

不可

有り - 不可

無し

硬岩

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ - -

無し -

001 - 3



No.002【　整地　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

残土受入れ地での
処理

- 98.865 54.29 54.29 - - 35.18 35.18 - - - 10.53 10.53 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　15t級

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

標準 150.02 33.38 33.38 - - 57.38 33.01 24.37 - - 9.24 9.24 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　15t級

- - 普通作業員 運転手（特殊） - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

標準以外 149.37 40.09 40.09 - - 50.32 33.16 17.16 - - 9.59 9.59 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　21t級

- - 普通作業員 運転手（特殊） - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

狭小幅員(幅2.5m以上4m
未満)

373.38 21.19 21.19 - - 73.49 53.34 20.15 - - 5.32 5.32 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　3t級

- - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

ﾄﾗﾌｨｶﾋﾞﾘﾃｨが確保出来
ない場合

191.66 40.44 40.44 - - 49.34 25.84 23.50 - - 10.22 10.22 - - - -
ブルドーザ［湿地・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　16t級

- - 普通作業員 運転手（特殊） - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

R

敷均し(ﾙｰｽﾞ)

Z S

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

備考
作業区分 敷均し作業内容 K R

Z
S

K1 K2 K3

K　（ *印：賃料）

002 - 1



No.003【　路体（築堤）盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

2.5m未満 - - - - 5,387.5 1.04 1.04 - - 98.75 88.22 10.53 - - 0.21 0.21 - - - -
振動ローラ（舗装用）
［ハンドガイド式］ 質
量0.8～1.1t

* - - 普通作業員 特殊作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

2.5m以上
4.0m未満

- - - - 820.95 20.37 10.38 9.99 - 74.67 65.51 9.16 - - 4.96 4.96 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　3t級

振動ローラ（舗装用）
［搭乗・コンバインド
式・排出ガス対策型(第
１次基準値)］ 質量3～
4t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 201.99 31.37 27.36 4.01 - 59.18 34.68 24.50 - - 9.45 9.45 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　15t級

タイヤローラ［普通
型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］ 質
量8～20t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 376.71 34.54 28.93 5.61 - 54.83 41.69 13.14 - - 10.63 10.63 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　15t級

タイヤローラ［普通
型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］ 質
量8～20t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 202.21 36.96 32.96 4.00 - 53.28 28.80 24.48 - - 9.76 9.76 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　21t級

タイヤローラ［普通
型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］ 質
量8～20t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 348.09 38.83 32.76 6.07 - 50.50 36.28 14.22 - - 10.67 10.67 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　21t級

タイヤローラ［普通
型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］ 質
量8～20t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 267.67 40.72 40.72 - - 48.25 29.76 18.49 - - 11.03 11.03 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　15t級

- - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 526.78 45.28 45.28 - - 42.45 33.06 9.39 - - 12.27 12.27 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　15t級

- - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 274.12 48.46 48.46 - - 38.79 20.74 18.05 - - 12.75 12.75 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　21t級

- - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 573.61 54.04 54.04 - - 31.75 23.13 8.62 - - 14.21 14.21 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　21t級

- - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 344.77 47.99 47.99 - - 42.22 27.87 14.35 - - 9.79 9.79 - - - -
ブルドーザ［湿地・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　16t級

- - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 708.55 52.12 52.12 - - 37.25 30.27 6.98 - - 10.63 10.63 - - - -
ブルドーザ［湿地・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　16t級

- - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

-

4.0m以上

敷均し+締固
め

-

10,000m3未
満

10,000m3以
上

敷均し締固め

高含水比粘
性土以外

10,000m3未
満

10,000m3以
上

高含水比粘
性土

S
K　（ *印：賃料） R Z

S
K1 K2 K3

備考
施工幅員 作業形態 土質 施工数量

障害の
有無

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

K R Z

003 - 1



No.004【　路床盛土　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

2.5m未満 - - 5,499.5 1.20 1.20 - - 98.55 86.42 12.13 - - 0.25 0.25 - - - -
振動ローラ（舗装用）
［ハンドガイド式］ 質
量0.8～1.1t

* - - 普通作業員 特殊作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

2.5m以上
4.0m未満

- - 869.00 20.31 10.51 9.80 - 74.75 66.10 8.65 - - 4.94 4.94 - - - -

振動ローラ（舗装用）
［搭乗・コンバインド
式・排出ガス対策型(第
１次基準値)］ 質量3～
4t

*
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　3t級

- 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 305.54 28.74 23.08 5.66 - 62.23 37.61 24.62 - - 9.03 9.03 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　15t級

タイヤローラ［普通
型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］ 質
量8～20t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 674.12 29.61 20.20 9.41 - 60.40 49.24 11.16 - - 9.99 9.99 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　15t級

タイヤローラ［普通
型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］ 質
量8～20t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 304.64 33.36 27.69 5.67 - 57.36 32.67 24.69 - - 9.28 9.28 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　21t級

タイヤローラ［普通
型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］ 質
量8～20t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 642.18 32.42 22.54 9.88 - 57.57 45.86 11.71 - - 10.01 10.01 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　21t級

タイヤローラ［普通
型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］ 質
量8～20t

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

Z S
K　（ *印：賃料）

4.0m以上

10,000m3未満

10,000m3以上

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

備考
平均幅員 施工数量

障害の
有無

K S
K1 K2 K3

R
R Z

004 - 1



No.005【　積込（ルーズ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

土量50,000m3未満 233.15 46.70 46.70 - - 38.54 38.54 - - - 14.76 14.76 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

土量50,000m3以上 169.72 50.23 50.23 - - 31.53 31.53 - - - 18.24 18.24 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

平均施工幅1m以上2m未満 316.00 34.10 34.10 - - 55.13 55.13 - - - 10.77 10.77 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積0.45m3
（平積0.35m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

小規模(標準) 913.28 32.60 32.60 - - 58.13 58.13 - - - 9.27 9.27 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.28m3
（平積0.2m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

小規模(標準以外) 1,489.0 25.33 25.33 - - 68.15 68.15 - - - 6.52 6.52 - - - -

小型バックホウ（ク
ローラ型）［標準型・
排出ガス対策型（第２
次基準値）］　山積
0.13m3（平積0.10m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

土量50,000m3未満 278.28 46.70 46.70 - - 38.54 38.54 - - - 14.76 14.76 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

土量50,000m3以上 200.83 50.23 50.23 - - 31.53 31.53 - - - 18.24 18.24 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

平均施工幅1m以上2m未満 389.23 34.10 34.10 - - 55.13 55.13 - - - 10.77 10.77 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積0.45m3
（平積0.35m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

土量50,000m3未満 290.22 48.89 48.89 - - 36.95 36.95 - - - 14.16 14.16 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

土量50,000m3以上 210.28 52.47 52.47 - - 30.11 30.11 - - - 17.42 17.42 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積1.4m3（平
積1.0m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

平均施工幅1m以上2m未満 402.51 36.28 36.28 - - 53.30 53.30 - - - 10.42 10.42 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積0.45m3
（平積0.35m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石

破砕岩

Z
S

K1 K2 K3

土砂

Z S
K　（ *印：賃料） R

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

備考
土質 作業内容 K R

005 - 1



No.006【　掘削（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

50,000m3未
満

274.42 54.26 40.07 14.19 - 33.07 33.07 - - - 12.67 12.67 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第２次基準
値）］ 山積0.8m3（平積
0.6m3）

ＩＣＴ建設機械経費加算
額（バックホウ）

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

50,000m3以
上

195.92 56.16 44.24 11.92 - 27.77 27.77 - - - 16.07 16.07 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］ 山積1.4m3（平積
1.0m3）

ＩＣＴ建設機械経費加算
額（バックホウ）

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

50,000m3未
満

434.08 54.25 40.09 14.16 - 33.08 33.08 - - - 12.67 12.67 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第２次基準
値）］ 山積0.8m3（平積
0.6m3）

ＩＣＴ建設機械経費加算
額（バックホウ）

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

50,000m3以
上

305.92 56.16 44.24 11.92 - 27.77 27.77 - - - 16.07 16.07 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］ 山積1.4m3（平積
1.0m3）

ＩＣＴ建設機械経費加算
額（バックホウ）

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

片切掘削 - - 1,058.3 14.31 10.32 3.99 - 82.33 72.98 9.35 - - 3.36 3.36 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第２次基準
値）］ 山積0.8m3（平積
0.6m3）

ＩＣＴ建設機械経費加算
額（バックホウ）

* - 普通作業員 運転手（特殊） - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

50,000m3未
満

358.62 54.25 40.08 14.17 - 33.08 33.08 - - - 12.67 12.67 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第２次基準
値）］ 山積0.8m3（平積
0.6m3）

ＩＣＴ建設機械経費加算
額（バックホウ）

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

50,000m3以
上

239.02 56.12 44.29 11.83 - 27.80 27.80 - - - 16.08 16.08 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］ 山積1.4m3（平積
1.0m3）

ＩＣＴ建設機械経費加算
額（バックホウ）

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

50,000m3未
満

588.87 54.23 40.10 14.13 - 33.09 33.09 - - - 12.68 12.68 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第２次基準
値）］ 山積0.8m3（平積
0.6m3）

ＩＣＴ建設機械経費加算
額（バックホウ）

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

50,000m3以
上

376.35 56.14 44.27 11.87 - 27.78 27.78 - - - 16.08 16.08 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガス
対策型（第１次基準
値）］ 山積1.4m3（平積
1.0m3）

ＩＣＴ建設機械経費加算
額（バックホウ）

* - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

土砂

ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

有り

岩塊･玉石 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ

無し

有り

K　（ *印：賃料） R Z
S

K1 K2 K3

備考
土質 施工方法 障害の有無 施工数量 K S

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

R Z

006 - 1



No.007【　路体（築堤）盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

無し 214.77 52.68 27.45 21.46 3.77 39.62 29.48 10.14 - - 7.70 7.70 - - - -
ＩＣＴ建設機械経費加算
額（ブルドーザ）

*
ブルドーザ［普通・排出
ガス対策型（第１次基準
値）］　15t級

タイヤローラ［普通型・
排出ガス対策型（第２次
基準値）］ 質量8～20t

* 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 429.05 53.24 27.12 21.20 4.92 38.59 33.52 5.07 - - 8.17 8.17 - - - -
ＩＣＴ建設機械経費加算
額（ブルドーザ）

*
ブルドーザ［普通・排出
ガス対策型（第１次基準
値）］　15t級

タイヤローラ［普通型・
排出ガス対策型（第２次
基準値）］ 質量8～20t

* 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 196.72 53.21 28.09 21.01 4.11 38.16 27.09 11.07 - - 8.63 8.63 - - - -
ブルドーザ［普通・排出
ガス対策型（第１次基準
値）］　21t級

ＩＣＴ建設機械経費加算
額（ブルドーザ）

*
タイヤローラ［普通型・
排出ガス対策型（第２次
基準値）］ 質量8～20t

* 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 360.47 52.12 26.47 19.79 5.86 38.82 32.78 6.04 - - 9.06 9.06 - - - -
ブルドーザ［普通・排出
ガス対策型（第１次基準
値）］　21t級

ＩＣＴ建設機械経費加算
額（ブルドーザ）

*
タイヤローラ［普通型・
排出ガス対策型（第２次
基準値）］ 質量8～20t

* 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 347.14 65.12 36.54 28.58 - 27.14 20.87 6.27 - - 7.74 7.74 - - - -
ＩＣＴ建設機械経費加算
額（ブルドーザ）

*
ブルドーザ［普通・排出
ガス対策型（第１次基準
値）］　15t級

- 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 731.57 67.40 37.81 29.59 - 24.58 21.61 2.97 - - 8.02 8.02 - - - -
ＩＣＴ建設機械経費加算
額（ブルドーザ）

*
ブルドーザ［普通・排出
ガス対策型（第１次基準
値）］　15t級

- 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 316.62 66.75 38.18 28.57 - 23.21 16.34 6.87 - - 10.04 10.04 - - - -
ブルドーザ［普通・排出
ガス対策型（第１次基準
値）］　21t級

ＩＣＴ建設機械経費加算
額（ブルドーザ）

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 709.32 69.48 39.74 29.74 - 20.07 17.00 3.07 - - 10.45 10.45 - - - -
ブルドーザ［普通・排出
ガス対策型（第１次基準
値）］　21t級

ＩＣＴ建設機械経費加算
額（ブルドーザ）

* - 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 443.21 68.45 34.51 33.94 - 24.63 19.72 4.91 - - 6.92 6.92 - - - -
ＩＣＴ建設機械経費加算
額（ブルドーザ）

*
ブルドーザ［湿地・排出
ガス対策型（第１次基準
値）］　16t級

- 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 964.63 70.36 35.48 34.88 - 22.52 20.27 2.25 - - 7.12 7.12 - - - -
ＩＣＴ建設機械経費加算
額（ブルドーザ）

*
ブルドーザ［湿地・排出
ガス対策型（第１次基準
値）］　16t級

- 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

敷均し+締固め -

10,000m3未満

10,000m3以上

敷均し締固め

高含水比粘
性土以外

10,000m3未満

10,000m3以上

高含水比粘
性土

-

K　（ *印：賃料） R Z
S

K1 K2 K3

備考
作業形態 土質 施工数量 障害の有無 K S

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

R Z

007 - 1



No.008【　路床盛土（ＩＣＴ）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

無し 317.92 47.67 23.70 18.53 5.44 44.66 33.45 11.21 - - 7.67 7.67 - - - -
ＩＣＴ建設機械経費加
算額（ブルドーザ）

*
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　15t級

タイヤローラ［普通
型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］ 質
量8～20t

* 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 734.25 43.86 19.75 15.47 8.64 47.82 42.97 4.85 - - 8.32 8.32 - - - -
ＩＣＴ建設機械経費加
算額（ブルドーザ）

*
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　15t級

タイヤローラ［普通
型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］ 質
量8～20t

* 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

無し 294.25 47.68 23.91 17.89 5.88 43.86 31.75 12.11 - - 8.46 8.46 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　21t級

ＩＣＴ建設機械経費加
算額（ブルドーザ）

*

タイヤローラ［普通
型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］ 質
量8～20t

* 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り 651.86 42.00 18.45 13.82 9.73 49.04 43.58 5.46 - - 8.96 8.96 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　21t級

ＩＣＴ建設機械経費加
算額（ブルドーザ）

*

タイヤローラ［普通
型・排出ガス対策型
（第２次基準値）］ 質
量8～20t

* 運転手（特殊） 普通作業員 - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

10,000m3以上

Z
S

K1 K2 K3

10,000m3未満

Z S
K　（ *印：賃料） R

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

備考
施工数量 障害の有無 K R

008 - 1



No.009【　積込（コンクリート殻）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞
条件区分

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

- 1,062.0 11.48 11.48 - - 84.66 74.59 10.07 - - 3.86 3.86 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第１次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 普通作業員 運転手（特殊） - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

備考
- K R Z S

K1 K2 K3

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

S
K　（ *印：賃料） R Z

009 - 1



No.010【　河床等掘削　】
＜　積算単位：ｍ３　＞
条件区分

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

- 506.29 49.13 49.13 - - 37.43 37.43 - - - 13.44 13.44 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［超ロングアー
ム・排出ガス対策型(第
１次基準値)］　山積
0.4m3(平積0.3m3)　最
大作業半径15～19m

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

備考
- K R Z S

K1 K2 K3

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

S
K　（ *印：賃料） R Z

010 - 1



No.011【　掘削（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

有り - - - 315.79 58.63 58.63 - - 30.71 30.71 - - - 10.66 10.66 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　15t級

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

無し - - 350.68 50.06 50.06 - - 36.11 36.11 - - - 13.83 13.83 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り - - 482.18 50.06 50.06 - - 36.11 36.11 - - - 13.83 13.83 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り - - - 381.85 58.63 58.63 - - 30.71 30.71 - - - 10.66 10.66 - - - -
ブルドーザ［普通・排
出ガス対策型（第１次
基準値）］　15t級

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

無し - - 428.47 50.06 50.06 - - 36.11 36.11 - - - 13.83 13.83 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

有り - - 643.32 50.06 50.06 - - 36.11 36.11 - - - 13.83 13.83 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

機械走行面
より5m以内

- 1,487.5 56.74 32.75 18.84 - 32.31 29.38 - - - 10.95 9.96 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

可 5,465.8 0.00 - - - 100.00 30.33 24.92 21.55 7.95 0.00 - - - - - - - - 特殊作業員 さく岩工 普通作業員 土木一般世話役 - - - - - -

不可 14,490 0.00 - - - 100.00 48.75 28.84 15.87 - 0.00 - - - - - - - - 特殊作業員 普通作業員 土木一般世話役 - - - - - - -

機械走行面
より5m以内

- 3,134.3 57.62 28.94 15.74 - 31.65 24.54 - - - 10.73 8.32 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

可 7,889.7 0.00 - - - 100.00 25.62 24.65 22.71 8.33 0.00 - - - - - - - - さく岩工 特殊作業員 普通作業員 土木一般世話役 - - - - - -

不可 19,633 0.00 - - - 100.00 47.91 28.81 16.74 - 0.00 - - - - - - - - 特殊作業員 普通作業員 土木一般世話役 - - - - - - -

機械走行面
より5m以内

- 2,570.4 57.61 33.03 17.96 - 31.66 28.02 - - - 10.73 9.50 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

大型ブレーカ［油圧
式］（ベースマシン含
まず）　質量1300kg級

- 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - -

可 9,216.5 0.00 - - - 100.00 44.75 19.16 8.31 7.15 0.00 - - - - - - - - さく岩工 特殊作業員 土木一般世話役 普通作業員 - - - - - -

不可 11,452 0.00 - - - 100.00 47.92 28.82 16.72 - 0.00 - - - - - - - - 特殊作業員 普通作業員 土木一般世話役 - - - - - - -

転石 - -

機械走行面
より5m超

-

機械走行面
より5m超

硬岩 - -

機械走行面
より5m超

土砂

無し

岩塊･玉石

無し

軟岩 -

S
K　（ *印：賃料） R Z

S
K1 K2 K3

備考
土質 押土の有無 障害の有無 掘削範囲 火薬使用

条件区分

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

K R Z

011 - 1



No.012【　積込（ルーズ）（砂防）　】
＜　積算単位：ｍ３　＞
条件区分

K1 K2 K3 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4 R1 R2 R3 R4 Z1 Z2 Z3 Z4

土砂 321.66 50.06 50.06 - - 36.11 36.11 - - - 13.83 13.83 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

岩塊･玉石 385.87 50.06 50.06 - - 36.11 36.11 - - - 13.83 13.83 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

破砕岩 504.35 52.24 52.24 - - 34.53 34.53 - - - 13.23 13.23 - - - -

バックホウ（クローラ
型）［標準型・排出ガ
ス対策型（第２次基準
値）］　山積0.8m3（平
積0.6m3）

- - 運転手（特殊） - - -
軽油　１．２号
パトロール給油

- - - - 被災地補正対象

備考
土質 K R Z S

K1 K2 K3

標準単価

機労材構成比 代表機労材規格

S
K　（ *印：賃料） R Z

012 - 1




