
前面衝突試験の試験条件見直し
衝突速度: 55km/h（変更無し）

Hybrid-III AF05

Hybrid-III AM50

＜変更内容＞
・小柄女性乗員（AF05）を用いた乗員安全性評価

＜検討事項＞
・AF05搭載座席のシートポジション（ＵＮ１３７：設計基準位置）
・AF05の傷害評価閾値（胸部たわみ：高齢者，脚部評価：大腿部、

腹部評価、オフセット衝突の閾値も同様）
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側面衝突試験の試験条件見直し

＜変更内容＞
・ムービングバリア（AE-MDBへ）の変更
・評価ダミーの変更検討（ES2 → WorldSID）

＜検討事項＞
・AE-MDBの車両質量及びハニカム強度等の向上
・ダミー変更における傷害評価値（閾値：高齢者胸たわみ）
・後席ダミー搭載（SIDⅡｓ搭載時の影響）の検討
・調査研究において、条件が厳しすぎる等により適切な評価が出来ない事象が生じた
場合は、試験条件の変更等の検討を行う

AE-MDB（1300kg）

WorldSID

衝突速度: 55km/h（変更無し）

SIDⅡｓ

yagi-takumi
テキストボックス
 平成28年度第3回自動車アセスメント評価検討会　参考2




