
○国際交通流と国内交通流の調和

我が国の国内交通流と隣接国から入出域する交通流の調和を図り、交通量増や悪天等による遅延を緩和するための交通流

調整を外国機関と実施している。令和３年度に韓国及び上海のATFM機関とのシステム間データ交換を導入したことにより、交

通流調整の高度化を進めていく。今後さらに、シンガポール・タイ・香港等を中心とする東南アジアのATFMグループをはじめ、ア

ジア地域全体との連携を進め、調和の取れた交通流の形成を行っていく。

国際交通流の調整国際交通流の調整

交通量の制限

ATMセンター
外国管制機関

処理容量低下

航空会社

情報共有

FIR間制御の実施
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管制部

***  ESTIMATED TRAFFIC GRPH (SECTOR)  ***

AREA : T27 03: 51

TIME : 0350-0640
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■ SCHDU 0 0 0 0 0 0 o 1 1 1 2 2 2 3 3 6 7 7
■ PLAN 0 1 1 3 5 10 13 15 17 20 18 19 18 17 16 15 16 17
■ ＰＬＮ－Ｅ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

■ IN-FL 28 28 28 27 27 26 24 22 21 19 19 17 14 12 10 8 7 7
TOTAL 28 29 29 30 32 36 37 38 39 40 39 38 34 32 29 29 30 31
CAPA 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
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- 交通流制御の内容

- 交通流制御対象機（目的地等）

- 開始・終了時刻

- 制限理由

- 悪天などによる空港処理容量低下

- 管制システムの障害

- 他管制機関からの交通量制限指示

- その他の影響

FIR境界線上における
制限（間隔）を指定

外国ＦＩＲ 福岡ＦＩＲ

情報共有

【出発前】

EDCTの指定

出発間隔の設定等

【出発後】

レーダー誘導

空中待機等


