








交通状況の変化

事業名：一般国道４１４号　天城北道路（事業全体・残事業）

（推計時点    Ｈ32年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。
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①新設・改築道路
[バイパス等]

：6.7km

合計：2,064km

③その他道路合計
：2,042.2km

現道(国
道136号)
：6.0km

②主な周
辺道路 現道(県

道 修善
寺天城
湯ヶ島
線)
：9.3km



事業名：一般国道４１４号　天城北道路（事業全体・残事業）
















