




交通状況の変化

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

①新設・改築道路
[バイパス等]

：宇登呂道路.2.3km

合計：21987.9km

③その他道路合計
：21978.8km

並行現道
(国道334
号)
：3.4km

②主な周
辺道路

整備あり(B)整備なし(A)

0

5

4 3

6.37

様式－３①

4,500

0

0

2

4,500

4

6.37 0.07

4,500 4,500

　　事業名：宇登呂道路（事業全体）

49610.66

49623.48 49619.38

49610.74

100

3.49

現道活用
(国道334
号）
：3.4km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

5.16

4.10

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

走行時間短縮便益
(A - B)



【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】 （推計時点    Ｈ４２年）

　　事業名：宇登呂道路（事業全体）

国　道

335

国　道

334

国　道

334

宇登呂道路

現道活用

バイパス

並行現道



交通状況の変化

（推計時点    Ｈ４２年）

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

4,500

4 5

2.88

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

走行時間短縮便益
(A - B)

6.37 0.07

　　事業名：宇登呂道路 （残事業）

49615.82

49622.26 49619.38

49615.89

100

3.49

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

様式－３①

4,500

0

0

2

整備あり(B)整備なし(A)

0
①新設・改築道路

[バイパス等]
：宇登呂道路.2.3km

合計：21987.9km

③その他道路合計
：21982.2km

並行現道
(国道334
号)
：3.4km

②主な周
辺道路



【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】 （推計時点    Ｈ４２年）

　　事業名：宇登呂道路 （残事業）

国　道

335

国　道

334

国　道

334

宇登呂道路

並行現道



交通状況の変化

（推計時点    Ｈ４２年）　　※参考：迂回解消便益

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１： 交通量については、当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２： 走行時間については、配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３： 走行時間費用については、費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４： 主な周辺道路については、当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

190.48

※ 四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

走行時間短縮便益
(A - B)

0 100

0 5

0.00 0.07

56

　　事業名：宇登呂道路（事業全体）

49562.16

49809.86 49619.38

49602.69

3.49

並行現道
(国道334
号）
：3.4km

走行時間費用
整備なし(A)

走行時間費用
整備あり(B)

様式－３①

4,500

0

0

2

整備あり(B)整備なし(A)

0

合計：21987.9km

③その他道路合計
：21890.0km

②主な周
辺道路

国道244号
：49.8km

国道335号
：42.4km

101.00 25.27

5,700

①新設・改築道路
[バイパス等]

：宇登呂道路.2.3km

6,200 1,700

48 43

1,400

50

106.17 23.23

現道活用
(国道334
号）
：3.4km

0 4,500

0 3

0.00 5.16



※参考：迂回解消便益

【 図面（①、②に該当する道路を明示すること）】 （推計時点    Ｈ４２年）

　　事業名：宇登呂道路（事業全体）

国　道

335

国　道

334

国　道

334

宇登呂道路

国　道

244

主な周辺道路

国　道

244

国　道

334

国　道

244

現道活用 並行現道
















