
平成２３年度チャイルドシート アセスメント試験結果

使用性評価試験の評価II 3.8取扱説明書等 

4.5/4.5
本体表示 

4.3本体機構 

4.6/4.6

装着性 

チャイルド
シートへの（子供の着座）

4.0/5.0取付性 

車の座席へ（の取り付け）

1

2

3

4

5

タイプごとの平均点

4.44.2

10.9kg

評   価 優 優
前面衝突試験I 乳児 幼児

腹部合計荷重値が最大となった時の
圧力分布

（単位：kpa）

1.300kN

腹部合計荷重値

0.443kN
肋骨下端

腸骨上端

腹部圧迫の計測結果

（2011年度実施）takata04-i fix 新基準適合品 E4344R040004NEW ISO FIX

乳児 幼児
◎ ◎

- ◎

◎ -
◎ -

- ◎
◎ ◎
- なし
なし なし

取付部等の破損

頭部の前方への移動量

シートバックの傾き

胸部に生じる力
胸たわみ（肋骨の底付き）
その他の事象（腹部圧迫計測結果含む）

頭部に生じる力

頭部のはみ出し

前面衝突試験の評価I

取扱い
DVD
付属

14.0ｋｇ

前面衝突試験I 乳児 幼児乳児
（ベッド型）

評　価 良 優 良

使用性評価試験の評価II 3.7取扱説明書等 

2.5/2.5/2.5
本体表示 

2.64.3/3.3/4.3 本体機構 

4.2/3.8/3.8

装着性 

チャイルド
シートへの（子供の着座）

取付性 

車の座席へ（の取り付け）

1

2

3

4

5

タイプごとの平均点

3.43.23.5

腹部合計荷重値が最大となった時の
圧力分布

（単位：kpa）

1.300kN

腹部合計荷重値

0.485kN

腹部圧迫の計測結果

肋骨下端

腸骨上端

フラディア 新基準適合品 （2011年度実施）E13045087NEW

乳児 幼児乳児（ベッド型）
◎ ◎◎

- -◎

- ◎◎

◎ --

◎ --

- ○-
◎ ◎○
- なし-
なし なしなし

取付部等の破損

頭部の前方への移動量

シートバックの傾き

胸部に生じる力
胸たわみ（肋骨の底付き）
その他の事象（腹部圧迫計測結果含む）

頭部に生じる力

底面の傾き
頭部のはみ出し

前面衝突試験の評価I

（2011年度実施）takata04-pops 新基準適合品

使用性評価試験の評価II

タイプごとの平均点

4.14.2

3.7取扱説明書等 

3.5/3.5
本体表示 

4.04.8/4.5 本体機構 

4.8/4.8

装着性 

チャイルド
シートへの（子供の着座）

取付性 

車の座席へ（の取り付け）

1

2

3

4

5

4.3ｋg

評   価 優 普
前面衝突試験I 乳児 幼児

E4344R040002

腹部合計荷重値が最大となった時の
圧力分布

（単位：kpa）

1.300kN

腹部合計荷重値

0.343kN
肋骨下端

腸骨上端

腹部圧迫の計測結果

NEW

乳児 幼児
◎ ໐

- ໐

◎ -
◎ -

- ◎
◎ ◎
- なし
なし なし

取付部等の破損

頭部の前方への移動量

シートバックの傾き

胸部に生じる力
胸たわみ（肋骨の底付き）
その他の事象（腹部圧迫計測結果含む）

頭部に生じる力

頭部のはみ出し

前面衝突試験の評価I

使用性評価試験の評価II 3.7取扱説明書等 

3.5
本体表示 

3.5本体機構 

4.8

装着性 

チャイルド
シートへの（子供の着座）

3.5取付性 

車の座席へ（の取り付け）

1

2

3

4

5

4.9kg

平均点

3.8

（2011年度実施）新基準適合品ジョイトリップ E40444010

腹部合計荷重値

0.443kN

腹部圧迫の計測結果

1.300kN
（単位：kpa）

腹部合計荷重値が最大となった時の
圧力分布

肋骨下端

腸骨上端普評   価

前面衝突試験I 幼児

NEW

幼 児

◎

◎

໐

໐

なし

なし

取付部等の破損

頭部の前方への移動量

胸部に生じる力

胸たわみ（肋骨の底付き）

その他の事象

頭部に生じる力

前面衝突試験の評価I使用性評価試験の評価II 4.2取扱説明書等 

2.8/2.8
本体表示 

4.3本体機構 

4.0/4.0

装着性 

チャイルド
シートへの（子供の着座）

4.3/4.5取付性 

車の座席へ（の取り付け）

1

2

3

4

5

タイプごとの平均点

4.03.9

6.4kg

評   価 優 良
前面衝突試験I 乳児 幼児

（単位：kpa）

1.300kN

腹部合計荷重値

0.534kN

腹部圧迫の計測結果 腹部合計荷重値が最大となった時の
圧力分布

肋骨下端

腸骨上端

新基準適合品 （2011年度実施）E8045981ピピデビュー NEW

乳児 幼児
◎ ◎

- ◎

◎ -
◎ -

- ໐
◎ ◎
- なし
なし なし

取付部等の破損

頭部の前方への移動量

シートバックの傾き

胸部に生じる力
胸たわみ（肋骨の底付き）
その他の事象（腹部圧迫計測結果含む）

頭部に生じる力

頭部のはみ出し

前面衝突試験の評価I

（単位：kpa）

腹部合計荷重値

0.440kN

腹部圧迫の計測結果

1.300kN

腹部合計荷重値が最大となった時の
圧力分布

肋骨下端

腸骨上端

使用性評価試験の評価II 3.0取扱説明書等 

3.0/3.2
本体表示 

4.0本体機構 

4.6/4.2

装着性 

チャイルド
シートへの（子供の着座）

4.3/4.5取付性 

車の座席へ（の取り付け）

1

2

3

4

5

タイプごとの平均点

3.83.8

5.6kg

評   価 優 普
前面衝突試験I 乳児 幼児

（2011年度実施）新基準適合品cuna E11040215NEW

乳児 幼児
◎ ◎

- ໐

◎ -
◎ -

- ໐
◎ ◎
- なし
なし なし

取付部等の破損

頭部の前方への移動量

シートバックの傾き

胸部に生じる力
胸たわみ（肋骨の底付き）
その他の事象（腹部圧迫計測結果含む）

頭部に生じる力

頭部のはみ出し

前面衝突試験の評価I

ベルト固定タイプ 

ベルト固定タイプ 

ISO FIX 固定タイプ


	No01_（乗員保護）各試験詳細パネル原稿-1＿A2横.pdf
	No02_（乗員保護）各試験詳細パネル原稿-2＿A2横.pdf
	No03_（感電保護）各試験詳細パネル_A2横.pdf
	No04_（歩行者保護）各試験詳細パネル原稿＿A2横.pdf
	No05_ESC＿A1縦.pdf
	No06_衝突被害軽減ブレーキ＿A1縦.pdf
	No07車線逸脱警報概要原稿＿A1縦.pdf
	No08_A2-3_アセスメント概要原稿パネル_1130ol_CS2.pdf
	No09_平成23年度自動車アセスメント試験結果.pdf
	No10_H23CRS試験結果発表.pdf
	No11_.チャイルドシートアセスメント_2011_入稿OL_CS2.pdf
	No12_メーカー諸元-レクサス-.pdf
	No13_メーカー諸元-エルグランド-.pdf
	No14_メーカー諸元-レガシイ-.pdf
	No15_メーカー諸元-A1-.pdf
	No16_メーカー諸元-X1-.pdf
	No17_チャイルドシートアセス結果+見方.pdf
	No18_チャイルドシート情報.pdf
	No19_ダミー.pdf
	No20_ダミー.pdf
	No21_ダミー.pdf

