
今回の豪雨では各地で甚大な水害・土砂災害が発生

平成２４年７月の九州の豪雨災害等を踏まえた堤防等の緊急点検と緊急対策

今回の豪雨では各地で甚大な水害 土砂災害が発生

• 矢部川の堤防決壊
• 白川の越水被害

花月川 河岸侵食 護岸欠損

今回の被災を踏まえて 全国の堤防等を緊急点検

• 花月川の河岸侵食・護岸欠損
• 阿蘇及びその周辺での土石流等

今回の被災を踏まえて、全国の堤防等を緊急点検

• 堤防の浸透に対する安全性（旧河道、重要水防箇所等）
• 河川全体の流下能力（ボトルネック部の抽出等）
• 水衝部等の侵食に対する安全性

緊急点検を踏まえて、ハード・ソフトの総合的な緊急対策の実施

• 水衝部等の侵食に対する安全性
• 土砂災害の危険性が高い火山地域や深層崩壊のおそれのある地域の渓流

緊 点検を踏 、 総合 緊 対策 実施

• 背後地の人口、資産等を踏まえ、重点的な堤防弱部の強化、

「選択と集中によるハード対策」 南
海
ト
ラ

背後地 人 、資産等を踏ま 、重点的な堤防弱部 強化、
流下能力のネック箇所の解消、砂防設備の整備等

実践的なハザ ドマ プの整備や情報提供の充実等

「何としても命は守るソフト対策」

ラ
フ
地
震
等
へ• 実践的なハザードマップの整備や情報提供の充実等
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矢部川の堤防決壊 白川の越水被害

平成２４年７月の九州の豪雨災害

矢部川の堤防決壊 白川の越水被害

7/12 土石流発生

花月川の河岸侵食・護岸欠損 阿蘇及びその周辺での土石流等
7/12 土石流発生

家屋の被災状況

堤防決壊L=200

あ そ し さかなし

熊本県阿蘇市坂梨

死者6名、負傷者1名
2

m



侵食越水

堤防決壊等の事例

侵食越水

円山川 平成16年10月

浸透 基礎地盤パイピング

円山川 平成16年10月

※越流による裏のり面侵食の後に浸透が加わる複合的要因 姫川 （糸魚川市） 平成７年７月

長良川（安八） 昭和５１年９月

濁水が噴出している様子 大規模な噴砂跡

利根川 （大越） 平成１３年７月 3



主な堤防強化工法

断面拡大工法 ドレーン工法

被覆材料
表のり面被覆工法 全面被覆工法

被覆材料
（土、遮水シート等） 強化前の浸潤面

強化後の浸潤面

（土、遮水シート等） 強化前の浸潤面

強化後の浸潤面

※河川堤防や土地の状況などによりこれらの工法を組み合せて対策を行う
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深層崩壊のおそれのある地域や火山地域の緊急点検

深層崩壊に関するマップの緊急点検 活動度が高く噴火時の影響が大きい火山深層崩壊に関するマップの緊急点検

深層崩壊推定頻度マップ

十勝岳

有珠山

活動度が高く噴火時の影響が大きい火山
における緊急減災対策砂防計画の策定

雌阿寒岳

有珠山

北海道駒ヶ岳岩木山

秋田焼山

秋田駒ヶ岳

活火山（１１０火山）

樽前山

岩手山

蔵王山

鳥海山

磐梯山

草津白根山

新潟焼山

E140
°

E14
4°

蔵王山

安達太良山

那須岳

御嶽山
九重山

雲仙岳

吾妻山 N32
°

焼岳

脆弱な国土の調査・点検

富士山
三宅島

伊豆大島

鶴見岳･伽藍岳

蘇

浅間山
N28
°

微地形 水の外力
（勾配と

集水面積）

阿蘇山

霧島山桜島

N24
°

活動度が高く、噴火時の影響が大きい
火山（２９火山）

5特に高い地域を中心に、渓流毎の詳細な危険性評価



土砂災害に対する緊急対策例

深層崩壊

レーザー測量
詳細な地形条件の把握

■流域における監視モニタリング■砂防設備の整備・改築

堰堤の整備
補強 既設堰堤

既設堰堤の改築イメージ

深層崩壊

水位計・流量計 レーダー雨量計
雨量計

土石流検知センサ
面的雨量の計測

深層崩壊発生のおそれ
が高い地域

ダムへの
流入量監視

流域の流出量を計測

河川の状況を監視

時間雨量・累計
雨量の計測

補強 既設堰堤

堰堤の改築

土石流

斜面崩壊

職員監視
住民・自治体情報 土石流

振動センサー
土石流検知センサー

監視カメラ

流量計

土石流発生の検知

幅広い情報収集
および状況の把握

渓流の状況を監視

土砂移動を検知

流砂量観測

雨量の計測

砂防事務所住宅

住宅

光ケーブル

流砂量観測
上流荒廃状況や天然
ダムの状態を推測

火山噴火に伴う土砂災害火山噴火に伴う 砂災害

■砂防設備、緊急対応資機材の整備

基幹施設の緊急除石

■迅速な対応の為の監視・観測

緊急対策工の施工

監視カメラ等を用いた
集中的な監視

リアルタイム
ハザードマップ整備 6



沿岸域の緊急点検と津波等による被害の防止・軽減のための緊急対策例

岸 急 後 資産 海岸沿岸域の緊急点検：背後地の人口や資産等の集積状況や海岸堤防等の耐震性を点検

沿岸域の強震動域の一例 耐震化対策必要箇所を抽出

緊急点検より抽出される 緊急対策が必要な海岸の一例

県庁・市役所
指定避難所

緊急点検より抽出される、緊急対策が必要な海岸の一例

主要施設
の集積

人口集積

指定避難所

指定緊急病院
警察所
消防署など

南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ(内閣府)

緊急対策例：海岸堤防の耐震・液状化対策

液状化が発生する危険性

矢板等による地盤と堤体の変形抑制

・耐震・液状化対策のイメージ

○具体の対策

護岸倒壊

○被災事例
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宮川海岸（新潟県柏崎市） ※併せて、設計対象の津波高を超えた場合でも施設の効果が
粘り強く発揮できるような構造上の工夫を施す。


