
土木工事標準歩掛の訂正 
舗装版破砕工 

 

工種名 誤 正 適 用 
 
道路維持修繕 
舗装版破砕工 
 

 
 (３) 機械運転単価表 
 

機 械 名 規   格 適用単価表 指  定  事  項 

バックホウ

排出ガス対策型 
（第２次基準値） 
クローラ型山積0.45ｍ3 

（平積0.35ｍ3） 

機－28 

［直接掘削・積込］ 
運転労務数量→1.00 
燃料消費量→72 
賃 料 数 量 →1.62 
［破砕後掘削・積込］ 
運転労務数量→1.00 
燃料消費量→67 
賃 料 数 量→1.62 

大型ブレーカ ブレーカ 600～800kg級 

機－28 

機 械 賃 料→バックホウ 
（排出ガス対策型(第2次基準値)クローラ型

山積0.45ｍ3（平積0.35ｍ3)） 
運転労務数量→1.00 
燃料消費量→62 
賃 料 数 量 →1.62 
 

機－14 
機 械 損 料→大型ブレーカ 

（ブレーカ 600～800kg級)
機械損料数量→1.4 

コンクリート圧

砕 機

開口幅 735～850㎜ 
破砕力 549～981kN 
   （56～100ｔ） 

機－28 

機 械 賃 料→バックホウ 
（排出ガス対策型(第２次基準値)クローラ型

山積0.45ｍ3（平積0.35ｍ3)） 
運転労務数量→1.00 
燃料消費量→62 
賃 料 数 量 →1.62 

機－14 
機 械 損 料→コンクリート圧砕機 

破砕力（549～981kN(56～100ｔ)）
機械損料数量→1.45 

 
 

 
 (３) 機械運転単価表 
 

機 械 名 規   格 適用単価表 指  定  事  項 

バックホウ 

排出ガス対策型 
（第２次基準値） 
クローラ型山積0.45ｍ3 

（平積0.35ｍ3） 

機－28 

［直接掘削・積込］ 
運転労務数量→1.00 
燃料消費量→72 
賃 料 数 量 →1.62 
［破砕後掘削・積込］ 
運転労務数量→1.00 
燃料消費量→67 
賃 料 数 量→1.62 

大型ブレーカ ブレーカ 600～800kg級

機－28 

機 械 賃 料→バックホウ 
（排出ガス対策型(第2次基準値)クローラ型

山積0.45ｍ3（平積0.35ｍ3)） 
運転労務数量→1.00 
燃料消費量→62 
賃 料 数 量 →1.62 
 

機－25 
機 械 損 料→大型ブレーカ 

（ブレーカ 600～800kg級)
機械損料数量→1.4 

コンクリート圧

砕 機 

開口幅 735～850㎜ 
破砕力 549～981kN 
   （56～100ｔ）

機－28 

機 械 賃 料→バックホウ 
（排出ガス対策型(第２次基準値)クローラ型
山積0.45ｍ3（平積0.35ｍ3)） 

運転労務数量→1.00 
燃料消費量→62 
賃 料 数 量 →1.62 

機－25 
機 械 損 料→コンクリート圧砕機 

破砕力（549～981kN(56～100ｔ)）
機械損料数量→1.45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
適用単価表 
の修正 

 


