
７． 単　価　表 ７． 単　価　表

　（４）　機械運転単価表 　（４）　機械運転単価表

８． 作業日当り標準作業量 ８． 作業日当り標準作業量

　　作業日当り標準作業量は，次表を標準とする。 　　作業日当り標準作業量は，次表を標準とする。

作業種別

モンケン式
400～600kg 機－1

ベーストラック4t級・
吊能力2.9t

ト ラ ッ ク
（ ク レ ー ン 装 置 付 ）

機－1

137m/日
Ａｍ種

機械打込
標準型

表7.4　機械運転単価表

耐雪型

標準型

作業日当り標準作業量

52本/日
53本/日

建込み端末支柱

適用単価表機　　　械　　　名 規　　　　格

ガ ー ド レ ー ル 支 柱
打 込 機

建込み
標準型

ケーブル張

44本/日
耐雪型 37本/日

25本/日コンクリート建込

中間支柱

Ａ種 164m/日
Ｂ種 205m/日
Ｃ種 273m/日
Ｓ種

137m/日

防護柵設置工
（ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ設

置工）

102m/日
Ｂｍ種 137m/日

表7.4　機械運転単価表

機　　　械　　　名 規　　　　格 適用単価表

ト ラ ッ ク
（ ク レ ー ン 装 置 付 ）

ベーストラック4t級・
吊能力2.9t 機－1

機－6

作業種別 作業日当り標準作業量

端末支柱

工 種 名 誤 正

ケーブル張

Ａ種 164m/日
Ｂ種 205m/日
Ｃ種 273m/日
Ｓ種 137m/日
Ａｍ種

5本/日
耐雪型

Ｂｍ種

土木工事標準歩掛等の訂正
防護柵設置工（ガードケーブル設置工）

表8.1　作業日当り標準作業量 表8.1　作業日当り標準作業量

102m/日

5本/日

中間支柱
機械打込

標準型 44本/日
耐雪型 37本/日

コンクリート建込 25本/日

ガ ー ド レ ー ル 支 柱
打 込 機

モンケン式
400～600kg

【誤】 機－1
【正】 機－6

【誤】 53本/日
【正】 5本/日

【誤】 52本/日
【正】 5本/日


