
道路橋試験の実施箇所

実施箇所① ： 単純非合成鈑桁橋（橋長：260ｍ）

応募者別試験項目

・ 損傷写真の撮影（A-1）及び損傷写真の整理（A-2）

〔６径間〕 ジビル調査設計（株）、（株）東設土木コンサルタント、

国際航業（株）

〔７径間〕 （株）リコー

・ 損傷写真の撮影（A-1）

〔７径間〕 （株）イクシス

・ 損傷写真の整理（A-2）

〔７径間〕 富士フイルム（株）

参考－１

橋梁外観

道路橋試験の実施箇所は、応募者から申請された適用条件（対象部材、損傷の種類）に基づき、
試験時における現場条件を勘案したうえで、試験可能な３橋梁において実施した。

試験の実施箇所及び試験項目



道路橋試験の実施箇所 参考－１

実施箇所③ ： プレテンション方式ＰＣ単純床版橋（橋長：12.6ｍ）

応募者別試験項目

・ 損傷写真の整理（A-2）

富士フイルム（株）

橋梁外観

実施箇所② ： ＰＣ連続箱桁橋（橋長：365ｍ 、橋脚高さ：41.5ｍ）

応募者別試験項目

・ 損傷写真の撮影（A-1）及び損傷写真の整理（A-2）

〔Ｐ２橋脚〕 富士通（株）

橋梁外観


